UCHWALA NR 257/XX11/2004
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GORY

z dnia 6 lipca 2004 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Zabobrze w Jeleniej
Gorze — obszar planistyczny Zabobrze I-II-11I i Ogrody dzialkowe.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 1999r.
Dz.U.Nr 15, poz. 139zpdzn. zm.) w zwiazku zart. 85 ust. 2 ustawy z27 marca 2003r. o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 51 art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pdzn. zm.) oraz zgodnie
z uchwatg Nr XXIII/309/97 Rady Miejskiej w Jeleniej Gorze z dnia 25 marca 1997r. i uchwalg Nr 181/XIV99
Rady Miejskiej Jeleniej Gory z dnia 12 pazdziernikal999r. Rada Miejska Jeleniej Gory uchwala, co nastepuje:

Rozdzial 1.
Przedmiot i zakres ustalen planu.

§ 1. 1. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Zabobrze w Jeleniej Gorze
obejmujacy obszar planistyczny Zabobrze I-1I-III i Ogrody dziatkowe.

2. Integralng czgscig planu jest rysunek planu sktadajacy si¢ z 3 plansz:
- plansza nr 1 w skali 1:1000 — Zabobrze 1 1 I,
- plansza nr 2 w skali 1:1000 — Zabobrze II1,
- plansza nr 3 w skali 1:2000 — Zabobrze III — Ogrody dziatkowe.

3. Na rysunku planu oznaczono granice obszaru planistycznego oraz ustalenia w formie graficznej, o ktorych
mowaw § 2 ust.112.

4. Plan ustala:

- przeznaczenie terendw oraz linie rozgraniczajgce tereny o réznych funkcjach lub réznych zasadach
zagospodarowania,

- granice i zasady zagospodarowania terenow lub obiektow podlegajacych ochronie,
- zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej,
- warunki, zasady i standardy ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
- zasady 1 warunki podziatu terenu na dziatki budowlane,
- tymczasowe sposoby zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenu,
- granice obszarOw zorganizowanej dziatalnos$ci inwestycyjne;j.
5. Przedmiotem ustalen planu sg tereny o nastepujacym przeznaczeniu podstawowym (funkcji podstawowej):
1) tereny mieszkalnictwa wielorodzinnego Iub jednorodzinnego oznaczone na rysunku planu symbolem M,
2) tereny ustug publicznych oznaczone na rysunku planu symbolem UP,
3) tereny ustug komercyjnych oznaczone na rysunku planu symbolem U,
4) tereny targowiska miejskiego oznaczone na rysunku planu symbolem 4U/TM,
5) tereny produkcji 1 ustug komercyjnych oznaczone na rysunku planu symbolem PU,
6) tereny urzadzen infrastruktury technicznej oznaczone na rysunku planu symbolem E,
7) tereny rekreacji i sportu z zielenig towarzyszaca oznaczone na rysunku planu symbolem US,
8) tereny zieleni z ustugami oznaczone na rysunku planu symbolem ZU,
9) tereny cmentarza oznaczone na rysunku planu symbolem ZC,

10) tereny zieleni osiedlowej oznaczone na rysunku planu symbolem ZO,
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11) tereny zieleni izolacyjnej oznaczone na rysunku planu symbolem ZI,

12) tereny zieleni niskiej oznaczone na rysunku planu symbolem ZN,

13) tereny ogrodow dziatkowych oznaczone na rysunku planu symbolem ZD,

14) tereny ogrodnictwa oznaczone na rysunku planu symbolem RO,

15) tereny wod powierzchniowych oznaczone na rysunku planu symbolem W,

16) tereny komunikacji kolejowej oznaczone na rysunku planu symbolem KK,

17) tereny parkingow i obiektow obstugi komunikacji oznaczone na rysunku planu symbolem KS,
18) tereny garazy oznaczone na rysunku planu symbolem KSg,

19) tereny wydzielonych ciggdéw i placow pieszych oraz ciaggéw pieszo-rowerowych oznaczone na rysunku planu
symbolem Kp,

20) tereny ulic i1 placow pieszo-jezdnych oznaczone na rysunku planu symbolem Kpj,
21) treny ulic publicznych oznaczone na rysunku planu symbolem K oraz symbolem klasyfikacji techniczne;j:
- KGP2/2 — jako ulica gtéwna ruchu przyspieszonego,
- KG1/2 — jako ulica gtowna,
- KZ1/4, KZ2/2, KZ1/2- jako ulice zbiorcze,
- KL1/2 — jako ulice lokalne,
- KD1/2, KD1/1 — jako ulice dojazdowe;
22) tereny specjalne oznaczone na rysunku planu symbolem S.

6. Dla terenéw, o ktérych mowa w ust. 5 punkt 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 17, 19121 wprowadza si¢ dodatkowe
oznaczenia cyfrowe wyodrgbniajace tereny o réznych ustaleniach szczegotowych. Ustalenia szczegdtowe zawarte
sa w Rozdziale III i Rozdziale IV §37.

§ 2. Nastepujqce oznaczenia graficzne na rysunku planu sq obowiqzujgcymi ustaleniami planu:
1) granica administracyjna miasta;
2) granica opracowania planu;
3) granica ustalen planu na planszy nr 1, nr 2 i nr 3;

4) linie rozgraniczajace tereny o roznych funkcjach lub réznych zasadach zagospodarowania — obowigzujace
1 orientacyjne;

5) oznaczenia funkcji podstawowej terenu i numery ustalen szczegdétowych w zakresie funkcji oraz warunkow
zabudowy i zagospodarowania terenu;

6) oznaczenia klasyfikacji technicznej i numery przekroju poprzecznego ulic;
7) oznaczenia dotyczace zasad ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenéw, obejmujace:
- budynki istniejace podstawowe, do adaptacji,
- budynki istniejace do rozbidrki,
- obiekty zabytkowe,
- linie zabudowy budynkow projektowanych -obowigzujace, nieprzekraczalne, orientacyjne,
- wysokos$¢ zabudowy — okreslona liczbg kondygnacji,
- dominanty i zamkniecia architektoniczne,
- przejscia, podcienia w budynkach,
- kompozycyjne uktady zieleni, szpalery,

- place osiedlowe o szczegdlnym znaczeniu,
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- glowne ciagi piesze w obrebie terenow zieleni,

- tymczasowe mate pawilony handlowe i kioski,

- granica lokalizacji obiektow obrony cywilnej,

- gazocigg podwyzszonego sredniego cisnienia,

- linia energetyczna 110kV,

- granica dopuszczalnej lokalizacji zabudowy od gazociagu wysokiego oraz podwyzszonego S$redniego
ci$nienia,

- granica dopuszczalnej lokalizacji zabudowy od linii 110 kV,

- miejsce zmiany klasy technicznej oraz przekroju ulicy,

- granice strefy ,,C” ochrony uzdrowiskowe;.

- Nastepujace oznaczenia graficzne na rysunku planu nie stanowig ustalen obowigzujacych:

- podziaty na dziatki, wazniejsze lokalizacje zespotow wewnatrz blokowych miejsc postojowych i parkingow
naziemnych,

- parkingi podziemne,

- wloty ulic wewngtrznych oraz dojazdéw do parkingow,

- wloty gtéwnych ciggdéw pieszych ogdlnodostepnych,

- przystanek autobusowy komunikacji miejskiej,

- przystanek autobusowy komunikacji miejskiej — petla autobusowa,

- tymczasowy przystanek autobusowy komunikacji miejskiej — petla autobusowa,
- postoje taksowek,

- przystanek kolejowy,

- granice obszardw narazonych na niebezpieczenstwo powodzi — orientacyjne, strefy ochrony bezposredniej
i posredniej uje¢ wody — orientacyjne, zmiany uksztattowania terenu (skarpy, nasypy),

- bezkolizyjne przejsécia dla pieszych,
- stuzebnos¢ przejazdu,
- wspdlwlasnosci terenu.

- Okres$lone na rysunku planu orientacyjne linie rozgraniczajace tereny o réznych rodzajach przeznaczenia
i roznych zasadach zagospodarowania moga zosta¢ zmienione w stosunku do linii oznaczonych na rysunku
planu:

- do 5 m — jezeli s liniami rozgraniczajacymi ulic;

- do 10 m — w pozostatych przypadkach.

- Linie zabudowy okreslone na rysunku planu jako orientacyjne moga zosta¢ przesuniete do 3 m w stosunku
do linii oznaczonych na rysunku planu.

- W budynkach usytuowanych wzdtuz obowigzujacej linii zabudowy dopuszcza si¢ uksztaltowanie elewacji
z uskokami do 5,0m w glab dzialki na dlugosci nie wigkszej niz 40% wyznaczonej na rysunku planu linii
zabudowy.

- Istniejace budynki stale, nie oznaczone na rysunku planu jako podstawowe do adaptacji a stanowiace tresc
mapy zasadniczej mozliwe sg do zachowania lub wyburzenia oraz do modernizacji i przebudowy przy
spetnieniu ustalen niniejszej uchwaty.

- W przypadku braku dla wydzielonych terenéw ustalen regulacyjnych w zakresie ksztalttowania zabudowy
i zagospodarowania terenow, zasady w tym zakresie, wynikaja z przepisow szczeg6élnych.

§ 3. llekro¢ w uchwale i na rysunku planu jest mowa o:
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- planie — nalezy przez to rozumie¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Zabobrze
w Jeleniej Gorze — obszar planistyczny: Zabobrze I-1I-1II i obszar planistyczny Ogrody dziatkowe;

- rysunku planu — nalezy przez to rozumie¢ rysunek planu stanowiacy zalaczniki do niniejszej uchwaty;

- terenie — nalezy przez to rozumie¢ obszar o okreslonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na
rysunku planu liniami rozgraniczajacymi;

- uslugach publicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustugi obejmujace:

- oswiatg, opieke spoteczng, ochrong zdrowia, dziatalno$¢ spoteczno — kulturalna,
- rekreacje i wypoczynek, administracje publiczna, dziatalnos¢ kosciotow;

- uslugach komercyjnych — nalezy przez to rozumie¢ ustugi obejmujace:

- administracje, obstuge dziatalnoSci gospodarczej (biura, agencje, banki, poradnictwo finansowe, wynajem
nieruchomosci),

- handel detaliczny,
- ustugi organizacji politycznych i spotecznych, w tym religijnych,

- ushugi nieprodukcyjne zwigzane z konsumpcjg indywidualna, w tym stacje obstugi samochodow - z wyjatkiem
stacji paliw oraz ushug nie dopuszczonych w ustaleniach szczegotowych,

- ushugi turystyki,

- gastronomig,

- ushugi pocztowe i tacznosci,

- ushugi informatyczne,

- ustugi badawczo — rozwojowe,

- ustugi edukacyjne,

- ushugi ochrony zdrowia,

- ustugi rekreacji, sportu, kultury i rozrywki;

- terenie produkcji i uslug komercyjnych — nalezy przez to rozumie¢ tereny obiektow produkcyjnych oraz
tereny ustug komercyjnych nie zaliczonych do przedsigwzie¢ inwestycji mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko, dla ktérych wymagane jest sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko; z wyjatkiem stacji
paliw ptynnych i stacji obstugi samochodéw oraz obiektow handlowych o pow. sprzedazy pow. 2000 m?;

- terenie mieszkalnictwa jednorodzinnego — nalezy przez to rozumie¢ tereny, przeznaczone pod zabudowe
budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym (w rozumieniu obowigzujacych przepisow) lub zespotem takich
budynkow w uktadzie wolno stojacym, blizniaczym, szeregowym z towarzyszacym im zagospodarowaniem jak
w punkcie 8,

- terenie mieszkalnictwa wielorodzinnego — nalezy przez to rozumie¢ tereny zabudowane budynkami
wielorodzinnymi z towarzyszacym im zagospodarowaniem, obejmujacym:

- zielen przydomowg z placykami wypoczynkowymi i rekreacyjnymi, placyki gospodarcze,
- miejsca do czasowego gromadzenia odpadow,

- dojscia 1 dojazdy nie majace charakteru ulic publicznych,

- urzadzenia techniczne obstugujace budynki mieszkalne,

- miejsca postojowe stuzace bezposrednio mieszkancom i uzytkownikom okresowym,

- wskazniku zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ wskaznik wyrazajacy stosunek powierzchni zabudowy
budynkow statych do powierzchni odpowiadajacych im dziatek lub terenow;

- wskazniku intensywno$ci zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ wskaznik wyrazajacy stosunek sumy
powierzchni catkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych budynkéw stalych do powierzchni
odpowiadajacych im dziatek lub terendéws;

Id: 9803B769-5ED8-4560-A268-802E774225FD. Ogloszony Strona 4



- zabudowie uzupelniajacej — nalezy przez to rozumie¢ budynki, ktore moga by¢ zlokalizowane na istniejacych,
zainwestowanych terenach mieszkaniowych i ustugowych;

- linii zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ lini¢ usytuowania elewacji budynku (fasady), uksztattowanej
w sposOb ciagly lub zuskokami w glab dziatki, na warunkach ustalonych w planie, z dopuszczalnym
wysunigciem o0 3,0m od elewacji w kierunku ulicy =zadaszen, przedsionkow wejsciowych, wykuszy
1 wbudowanych garazy;

- wysokosci zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ parametr okreslony iloscia kondygnacji nadziemnych
W rozumieniu przepisow szczeg6lnych;

- terenie zainwestowanym — nalezy przez to rozumie¢ tereny zabudowane i zagospodarowane w catosci lub
czes$ci w dniu wejscia w zycie niniejszej uchwaty;

- terenie niezainwestowanym — nalezy przez to rozumiec teren niezabudowany i niezagospodarowany w dniu
wejscia w zycie niniejszej uchwaty;

- osiedlowych urzadzeniach — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia obstugujace wylacznie obszar lub czes¢
obszaru planu,

- dominantach architektonicznych — nalezy przez to rozumie¢ obiekty lub ich fragmenty uksztattowane
W sposob wyrozniajacy je pod wzgledem formy i gabarytow w istniejagcym i projektowanym uktadzie zabudowy
lub, w przypadku wolnostojacych elementow, rzezbiarskie formy architektoniczne,

- stanie istniejacym — nalezy przez to rozumie¢ stan w dniu wejscia w zycie niniejszej uchwaty.

Rozdzial 2.
Zasady adaptacji istniejacych funkcji, czasowego uzytkowania terenu i lokalizacji reklam.

§ 4. 1. Plan dopuszcza utrzymanie wystepujacych w stanie istniejacym funkcji, odmiennych od ustalen planu,
przy spehieniu nastepujacych warunkow:

- ucigzliwosci tych funkcji dla $rodowiska przyrodniczego i mieszkancow sprowadzone zostang do wielko$ci
wynikajacych z obowigzujacych przepisow;

- istniejace parametry powierzchni i intensywnos$ci zabudowy oraz wielkosci dzialek nie zostang powigkszone,
z wylaczeniem powickszenia powierzchni dziatek na cele realizacji punktu 3;

- w granicach dziatek tych funkcji zapewniona zostanie odpowiednia liczba miejsc postojowych dla samochodow
uzytkownikow statych 1iprzebywajacych okresowo; dopuszcza si¢ uwzglednienie w bilansie miejsc
postojowych, w uzgodnieniu z zarzadca drogi, przyulicznych miejsc postojowych.

2. Do chwili przeprowadzenia trwalych przeksztalcen zgodnych z ustaleniami planu, tereny oraz istniejgce
budynki mogg by¢ wykorzystywane czasowo, ale nie dluzej niz na okres 5lat, na cele innych funkcji
dopuszczonych w planie, z wylaczeniem funkcji produkcyjnych i stacji paliw, przy spelnieniu ustalen uchwaty
w zakresie ochrony $rodowiska, bez mozliwosci realizacji nowych lub rozbudowy istniejagcych obiektow
kubaturowych.

3. Na terenach objetych planem dopuszcza si¢ lokalizacj¢ nastgpujacych tymeczasowych obiektow: parterowych
pawilonow i kioskow handlowych o powierzchni zabudowy okoto 20m? zlokalizowanych wytgcznie w miejscach
okreslonych na rysunku planu; w obrebie linii rozgraniczajacych ulic dopuszcza si¢ lokalizowanie kioskow
gazetowych, kwiatowych i gier liczbowych nie zwigzanych trwale z terenem o powierzchni uzytkowej okoto 8m?
kazdy, tylko w bezposrednim powiazaniu z obiektami obstugi ruchu i nie ograniczajacych bezpieczenstwa ruchu,
zwigzanych z okolicznosciowymi festynami iuroczystosciami zlokalizowanymi na czas trwania uroczystosci,
pawilonu socjalno-administracyjnego na petli koncowej autobuséw komunikacji miejskiej, w miejscu okreslonym
na rysunku planu. Istniejagca tymczasowa zabudowa nie spelniajaca wymogdéw niniejszej uchwaty podlega
rozbiorce w okresie do trzech lat od wejScia w zycie uchwaty lub w terminach okreslonych w istniejacych
umowach dzierzawy. Na obszarze planu dopuszcza si¢ umieszczenie plansz reklamowych i informacyjnych
komercyjnych wylacznie na budynkach, przy zachowaniu zasady, ze plansze bgda o jednakowych wymiarach
i umieszczane w sposob uporzadkowany- wzdhuz okreslonej linii kompozycyjnej, pionowej lub poziomej. Na
dziatkach ustug komercyjnych moga by¢ lokalizowane wolnostojace plansze reklamowe i informacyjne dotyczace
przedmiotu dziatalno$ci na danej dzialce. Istniejace plansze reklamowe nie odpowiadajace wymogom
ust. 5 podlegaja rozbiorce w okresie do dwoch lat od wejscia w zycie uchwaty lub w terminach okre§lonych
w istniejacych umowach dzierzawy.
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Rozdzial 3.

Ustalenia szczegolowe dla terenéw wydzielonych liniami rozgraniczajacymi z wylaczeniem terenéw ciagoéw

komunikacyjnych.
§5.

Symbol i funkcja podstawowa 1 1M -2M

terenu wydzielonego liniami Tereny mieszkalnictwa wielorodzinnego

rozgraniczajacymi — zainwestowane

Tre$¢ ustalen:

Funkcja dopuszczalna. 2 Ustugi publiczne i komercyjne wylacznie w formie
wbudowanych w zabudowe¢ mieszkaniowa lub dobudowanych
lokali nie moga przekroczy¢ 10% pow. uzytkowej budynku
mieszkalnego na terenach 1M i 20% na terenach 2M.

Warunki ksztattowania zabudowy 3 Modernizacj¢ i rozbudowe istniejacych budynkoéw dopuszcza sie

1 zagospodarowania terenu.

w zakresie:

przebudowy parterow, z mozliwo$cig poszerzenia rzutu planu
budynku o 3m poza dotychczasowy obrys budynku,

z zastrzezeniem punktu 2),

przebudowy logii i balkonéw,

przebudowy i rozbudowy stref wejsciowych i pomieszczen
technicznych obshugujacych zabudowe mieszkaniowa (wezty
cieplne, pomieszczenia czasowego gromadzenia odpadow,
pralnie, suszarnie, wozkarnie itp.),

przeksztatcenia elewacji i dachow,

rozbudowy w $cianach szczytowych przy zachowaniu
nastepujacych warunkow:

w przypadku lokalizacji funkcji mieszkaniowej wysokos$¢ winna
odpowiada¢ petnej wysokosci budynku istniejgcego,

dla funkcji ustugowej wysoko$¢ dobudowanej czgsci powinna
wynosi¢ minimalnie dwie kondygnacje,

przeksztatcenia przewidzie¢ na pelnej szerokosci istniejacego
budynku.

Niezaleznie od ustalen pktu 1, na terenach 2M, dopuszcza si¢
zabudowe uzupetniajaca wg linii zabudowy i wysokosci
okreslonych na rysunku planu.

Zamierzenia okreslone w pktach 1 i 2 nalezy ksztattowac

w nawiazaniu do istniejacej zabudowy w oparciu o wspotczesne
rozwigzania architektoniczne.

Na ustugi wbudowane przeznaczona moze by¢ wylacznie czes$é
parterowa budynku, a do lokalu ustugowego nalezy zapewnic¢
niezalezne i odrgbne wejscie nie kolidujace z funkcja
mieszkaniow3.

Dla nowej zabudowy nalezy zapewni¢ miejsca do parkowania
zgodnie z ustaleniami planu.

Przy przeksztatceniu zagospodarowania teren6w nalezy:
zapewnic¢ przebiegi ciggdw pieszych ogoélnodostepnych,
zwigzanych z obstugg zabudowy oraz wewnetrznych dojazdow,
przy uwzglednieniu wlotéw okre§lonych na rysunku planu,
utrzymac wielko$¢ terenow zielonych na poziomie minimalnym
30% powierzchni terenu lub dziatki

Szczegolne warunki 4
zagospodarowania terenu.

Dopuszcza si¢ lokalizacjg:

zespotow miejsc postojowych na powierzchni terenu
realizowanych wylacznie w formie tzw. ,,parkingdéw zielonych”,
z zachowaniem zasady rozdzielenia zadrzewieniem co najmnigj
sze$ciu stanowisk parkingowych,

parkingéw podziemnych dostepnych z ulic dojazdowych

i wewnetrznych,
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budynkow garazowych, wielopoziomowych dostepnych z ulic
dojazdowych, wylacznie na cele obstugi mieszkancow danego,
wydzielonego terenu,

osiedlowych urzadzen rekreacji i sportu,

osiedlowych urzadzen techniczno — gospodarczych, w tym
infrastruktury technicznej,

ogolnodostgpnych ciggdw pieszych i rowerowych, poza
oznaczonymi na rysunku planu.

Na terenie oznaczonym symbolem 1Ma nalezy wprowadzi¢
szczegdlng ochrone przed hatasem istniejacego budynku
mieszkalnego lub zmieni¢ funkcj¢ budynku na cele ustugowe.
W granicach lokalizacji obiektéw obrony cywilnej oznaczonych
na rysunku planu zakazuje si¢ sytuowania obiektow trwatych,
sieci infrastruktury technicznej i zieleni wysokiej, za wyjatkiem
parkingéw podziemnych.

Zasady podziatu na dziatki 5
budowlane.

Granice dziatek budowlanych wyznaczaja:

linie rozgraniczajace ustalone na rysunku planu — orientacyjne
i obowiazujace,

istniejace granice wlasnosci przebiegajace wewnatrz terenow
wydzielonych w planie liniami rozgraniczajacymi.
Dopuszcza si¢ dokonanie wtdérnych podzialow oraz scalen na
dziatki pod warunkiem spelnienia przepisow szczegolnych
dotyczacych warunkéw technicznych w zakresie zabudowy

i zagospodarowania dziatek i przepiséw niniejszej uchwaly.
Proponowane granice wtérnych podziatéw przedstawiono na
rysunku planu.

§6.

Symbol i funkcja podstawowa 1
terenu wydzielonego liniami
rozgraniczajacymi.

3M -4M - 5M - 6M - 7™M - 8M
Tereny mieszkalnictwa wielorodzinnego projektowane
na terenach nie
zainwestowanych — obszary zorganizowanej dzialalnoS$ci
inwestycyjnej.

Tres¢ ustalen:

Funkcja dopuszczalna. 2

Ustugi publiczne i komercyjne - wytacznie w formie
wbudowanych w zabudowe mieszkaniowg lokali ustugowych
nie przekraczajacych 20% powierzchni uzytkowej budynku
mieszkalnego.

Warunki ksztaltowania zabudowy 3
i zagospodarowania terenu.

Linia zabudowy — wg ustalen rysunku planu.
Wskaznik zabudowy:

3M - 0,20-0,25

4M - 0,20-0,25

5M - 0,20-0,25

6M - 0,25-0,30

7™ - 0,30-0,45

8M -0,15-0,20

Wskaznik intensywnosci zabudowy:

3M -0,70-1,00

4M - 0,65-0,80

5M - 0,80-1,15

6M - 0,65-0,95

7™ - 1,20-1,70

8M -0,55-0,65

Wysokos¢ zabudowy —: wg ustalen rysunku planu.
Powierzchnia catkowita piwnic i suteren, za wyjatkiem
kondygnacji podziemnych catkowicie zagtebionych, nie moze
przekroczy¢ obrysu powierzchni zabudowy.
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Dach ptaski.

Pod ustugi przeznaczona zostanie wylacznie czgs$¢ parterowa
budynku. Do lokalu ustugowego nalezy zapewnic¢ niezalezne
i odrebne wejscie, nie kolidujace z funkcja mieszkaniows.
Ilos¢ i lokalizacja miejsc postojowych — wg ustalen §36.
Powierzchnia pod zielef — min. 30% terenu.

Przebieg gtownych ciggéw komunikacyjnych — pieszych

i wewnetrznych dojazdow — z uwzglednieniem wlotow
proponowanych na rysunku planu.

Szczegdlne warunki 4
zagospodarowania terenu.

Dopuszcza si¢ lokalizacje:

zespolow miejsc postojowych na powierzchni terenu
realizowanych wylacznie w formie tzw ,,parkingow zielonych”,
z zachowaniem zasady rozdzielenia zadrzewieniem co najmniej
szesciu stanowisk parkingowych,

parkingow podziemnych dostepnych z ulic dojazdowych,
osiedlowych urzadzen rekreacji i sportu,

osiedlowych urzadzen techniczno — gospodarczych, w tym
infrastruktury technicznej, ogélnodostepnych,

ciaggow pieszych i rowerowych, poza oznaczonymi na rysunku
planu.

W granicach lokalizacji obiektow obrony cywilnej oznaczonych
na rysunku planu zakazuje si¢ sytuowania obiektow trwatych

1 ro$lin wysokich, za wyjatkiem parkingdw podziemnych.

W przypadku braku mozliwos$ci zlokalizowania odpowiedniej
liczby miejsc postojowych dla mieszkancoéw budynkow ul.
Kiepury 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63 i 65 na przynaleznych do
tych budynkow terenach 2M, lokalizacje brakujacej ilosci miejsc
postojowych nalezy zapewni¢ na terenie 4M /dziatka nr 7 przy ul.
Kiepury/. Wymagang ilo$¢ miejsc postojowych nalezy ustali¢
zgodnie z § 36.

Zasady podziatu na dziatki 5
budowlane.

Wyznaczone w planie tereny stanowig odrgbne dziatki
budowlane.

Dopuszcza sie¢ dokonania wtérnych podzialéw na dziatki

w obrebie wydzielonych zespotow osiedlowych pod warunkiem
zapewnienia — zgodnie z przepisami ogolnymi i przepisami
niniejszej uchwaty — niezbednych dla wydzielonej dziatki zieleni
przydomowe;j i rekreacji, miejsc czasowego gromadzenia
odpadow, placykow gospodarczych oraz miejsc postojowych.
Dopuszcza sie mozliwos¢ odstgpstwa od w/w wymogow

w zakresie lokalizacji miejsc postojowych, miejsc sktadowania
odpadow 1 nieczystosci oraz urzadzen rekreacji, pod warunkiem
zlokalizowania niezbe¢dnych dla danego terenu lub dziatki w/w
urzadzen i obiektéw, na dziatkach i terenach sgsiednich,

z uzgodnionymi warunkami do ich dostepu i uzytkowania.

§7.

Symbol i funkcja podstawowa 1
terenu wydzielonego liniami
rozgraniczajacymi.

M
Tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego
— zainwestowane.

Tre$¢ ustalen:

Funkcja dopuszczalna. 2

Ustugi publiczne.

Ustugi komercyjne.

Ustugi projektowane, wylacznie jako wbudowane lub
dobudowane, nie moga przekroczy¢ 30% powierzchni uzytkowej
budynku mieszkalnego.

W kwartatach, wyodrebnionych otaczajacymi ulicami
publicznymi, o przewadze terenéw o funkcjach ustugowych
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dopuszcza sig¢ przeznaczenie w catosci terendw mieszkalnictwa
na cele ustlugowe.

Warunki ksztaltowania zabudowy 3
i zagospodarowania terenu.

Dopuszcza si¢ przeksztatcenie istniejacych obiektow

z zachowaniem nast¢pujacych warunkow:

a) przy rozbudowie nie mozna przekroczy¢ maksymalne;j
intensywnosci zabudowy dziatki okre$lonej dla terenu 10M,

b) maksymalna wysokos¢ zabudowy — 2 kondygnacje +poddasze,
¢) przy rozbudowie i przebudowie nalezy nawiaza¢ do
istniejacego uksztaltowania obiektu oraz do rozwigzan
architektonicznych o cechach regionalnych,

d) nalezy utrzymac lini¢ zabudowy wyznaczong przez sgsiednie
istniejace budynki,

e) powierzchnia catkowita piwnic i suteren moze przekroczy¢
powierzchni¢ zabudowy do 25m?.

Lokalizacja zabudowy uzupetniajacej — wg przepisow niniejszej
uchwaty.

Dopuszcza si¢ lokalizacj¢ garazu parterowego o pow.
maksymalnej 35m? przy zachowaniu intensywnosci jak w pkcie
la.

Linie zabudowy garazu: na terenie Zabobrza I i Il oraz przy ul.
Wiséniowej (Zabobrze I1I) — w linii ogrodzenia lub w linii
zabudowy bud. mieszkalnych, na terenach Zabobrza III — 5,5m od
linii ogrodzenia lub w linii zabudowy istniejacej zabudowy
mieszkaniowe;j.

Zapewnione zostang miejsca do parkowania zgodnie

z ustaleniami § 361 § 4 ust.1.

Szczegdlne warunki 4
zagospodarowania terenu.

Istniejace podziaty na dziatki budowlane podlegaja korektom
wynikajacym z ustalonych na rysunku planu linii
rozgraniczajacych.

Dopuszcza si¢ wtorne podzialy na dziatki przy spelnieniu
warunkow wynikajacych z przepiséw szczegolnych, przy czym
minimalna wielko$¢ dziatki powinna wynika¢ ze wskaznikow
wykorzystania terenu, okreslonych jak dla terenu 11M.
Proponowane podziaty na dziatki budowlane przedstawia rysunek
planu.

1 zagospodarowania terenu.

§8.

Symbol i funkcja podstawowa 1 10M

terenu wydzielonego liniami Tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego

rozgraniczajgcymi. w zabudowie wolnostojgcej

— projektowane na terenach niezainwestowanych.
Tres$¢ ustalen:

Funkcja dopuszczalna. 2 Ustugi komercyjne i publiczne wytgcznie w formie
wbudowanych w zabudowe mieszkaniowg lokali nie moga
przekroczy¢ 30% powierzchni uzytkowej budynku.

Warunki ksztattowania zabudowy 3 Linia zabudowy — wg ustalen rysunku planu.

Wskaznik zabudowy w granicach dziatki: 0,2 — 0,3.

Wskaznik intensywnosci zabudowy granicach dziatki: 0,3 - 0,7.
Powierzchnia catkowita piwnic i suteren moze przekroczy¢
powierzchnie zabudowy do 25m?.

Wysokos¢ zabudowy — do 2 kondygnacji + poddasze.

Dach stromy o spadku nawigzujacym do zabudowy istniejace;j.
W granicach dziatki zapewnione zostang miejsca parkingowe
zgodnie z wymogami §36 uchwaty.

Dopuszcza lokalizacjg wolnostojacego garazu parterowego

0 pow. do 35m?, pod warunkiem zachowania ustalonego
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w punkcie 2 wskaznika zabudowy.

Zasady podziatu na dziatki 4 Minimalna wielko$¢ dziatki: 500m?.
budowlane. Minimalna szerokos$¢ dziatki: 18m.
§9.
Symbol i funkcja podstawowa 1 11M
terenu wydzielonego liniami Tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego
rozgraniczajacymi. w zabudowie szeregowej

— projektowane na terenach niezainwestowanych.

Tres¢ ustalen:

Funkcja dopuszczalna. 2 Uslugi publiczne i komercyjne — w formie wbudowanych
w zabudowe mieszkaniowa lokali lub zlokalizowanych
samodzielnie obiektow na wydzielonych dziatkach,

z nastepujacymi warunkami:

powierzchnia wbudowanego lokalu ustugowego nie moze
przekraczaé¢ 30% powierzchni budynku mieszkalnego,
powierzchnia samodzielnych dziatek ustugowych, nie moze
przekraczac¢ 20% catego terenu wydzielonego liniami

rozgraniczajgcymi.
Warunki ksztattowania zabudowy 3 Linie zabudowy obiektu mieszkalnego i ustugowego — wg ustalen
i zagospodarowania terenu. rysunku planu.

Linia zabudowy garazy — w linii ogrodzenia lub linii zabudowy.
Wskaznik zabudowy w granicach dziatki: 0,3 — 0,5.

Wskaznik intensywnosci zabudowy w granicach dziatki: 0,45 —
0,8.

Wskazniki ustalone w punktach 3 i 4 mogg by¢ obnizone na
skrajnych dziatkach do 25%.

Powierzchnia catkowita piwnic i suteren moze przekroczy¢
powierzchni¢ zabudowy do 25m?.

Wysokos¢ zabudowy —wg ustalen rysunku planu.

Dach stromy:35%— 459,

W granicach dziatki zapewnione zostang miejsca parkingowe
zgodnie z ustaleniami §36.

Zasady podziatu na dziatki 4 Minimalna wielkos¢ dziatki: 210m?.
budowlane. Minimalna szerokos¢ dziatki: 6,0m.
§ 10.
Symbol i funkcja podstawowa 1 1UP - 2UP
terenu wydzielonego liniami Tereny uslug publicznych — zainwestowane.
rozgraniczajacymi. Tresé¢ ustalen:
Funkcja dopuszczalna. 2 Funkcja terenow 1UP w stanie istniejgcym zwigzana jest

z wielogodzinnym pobytem dzieci i mtodziezy.
Zakres utrzymania istniejacej funkcji lub wykorzystania pod inne
funkcje publiczne — do decyzji Prezydenta Miasta.

Warunki ksztattowania zabudowy 3 1) Rozbudowa, przebudowa i modernizacja istniejgcych obiektow
i zagospodarowania terenu. z zachowaniem nastgpujacych warunkow:

zabudowa uzupelniajaca wg linii zabudowy i parametrow
okreslonych na rysunku planu,

rozwigzania architektoniczne w nawigzaniu do istniejacego
uksztaltowania budynku,

zapewnienie miejsc postojowych zgodnie z ustaleniami §36.

2) Rozbudowa czgsci istniejagcych obiektow uwarunkowana jest
przetozeniem sieci infrastruktury techniczne;.

Szczegbdlne warunki 4 1) W przypadku braku ustalen na rysunku planu linii zabudowy
zagospodarowania terenu. 1 wysokosci, zakres rozbudowy i modernizacji w nawigzaniu do
istniejacej zabudowy zlokalizowanej na dzialce.
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2) Dopuszcza si¢ lokalizacje osiedlowych urzadzen infrastruktury
techniczne;j.

3) Obiekty zabytkowe okreslone na rysunku planu podlegaja
ochronie zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Zasady podziatu na dziatki
budowlane.

Granice dziatki budowlanej wyznaczaja linie rozgraniczajace.

§11.

Symbol i funkcja podstawowa
terenu wydzielonego liniami
rozgraniczajacymi.

3UP
Tereny ustug publicznych
— projektowane na terenach niezainwestowanych

Tre$¢ ustalen:

Funkcja dopuszczalna.

Zakres i rodzaj lokalizowanych funkcji publicznych — do decyzji
Prezydenta Miasta.

Warunki ksztattowania zabudowy
1 zagospodarowania terenu.

1) Linie zabudowy — wg ustalen rysunku planu.

2) Wskaznik zabudowy: 0,20 — 0,35.

3) Wskaznik intensywnos$ci zabudowy: 0,35 — 1,0.

4) Powierzchnia catkowita piwnic i suteren, za wyjatkiem
kondygnacji podziemnych catkowicie zaglgbionych, nie moze
przekroczy¢ powierzchni zabudowy.

5) Wysoko$¢ zabudowy - wg oznaczen na rysunku planu.

6) Powierzchnia terendw zielonych zgodnie z normami — min.
20% terenu.

7) W granicach dzialki nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe
zgodnie z § 36.

§ 12.

Symbol i funkcja podstawowa
terenu wydzielonego liniami
rozgraniczajacymi.

1U-2U
Tereny ustug komercyjnych — zainwestowane.

Tres¢ ustalen:

Funkcja dopuszczalna.

Ustugi publiczne — z mozliwoscig przeznaczenia pod funkcje
ustug publicznych calej wyznaczonej dziatki.
Mieszkalnictwo wielorodzinne na terenie bazy JSM przy ul
Wiejskiej 2, przy zachowaniu standardow jak dla terenu 6M.

Warunki ksztaltowania zabudowy
i zagospodarowania terenu.

Zabudowa uzupehniajgca — wg linii zabudowy i parametrow
okreslonych na rysunku planu.

Ksztattowanie zabudowy uzupehiajacej oraz przeksztalcenie
zabudowy w nawigzaniu do istniejacych, ustalonych gabarytéw
obiektow i rozwigzan architektonicznych na danym terenie.
Powierzchnia catkowita piwnic i suteren, za wyjatkiem
kondygnacji podziemnych catkowicie zaglgbionych, nie moze
przekroczy¢ powierzchni zabudowy

Na terenach 2U nalezy zapewni¢ miejsca postojowe zgodnie

z §36.

Szczegdlne warunki
zagospodarowania terenu.

Dopuszcza si¢ lokalizacje¢ osiedlowych urzadzen infrastruktury
technicznej..

Na terenach o symbolu 1U wyklucza si¢ lokalizacje stacji obstugi
samochodow.

Zasady podzialu na dziatki
budowlane.

Granice dziatek budowlanych wyznaczaja:

linie rozgraniczajace ustalone na rysunku planu — orientacyjne

i obowiazujace, istniejace granice wlasnosci przebiegajace
wewnatrz terenow wydzielonych w planie liniami
rozgraniczajgcymi.

Dopuszcza si¢ dokonanie wtornych podziatlow oraz scalen na
dziatki pod warunkiem spetnienia przepisow szczegdlnych
dotyczacych warunkdéw technicznych w zakresie zabudowy

i zagospodarowania dziatek i przepiséw niniejszej uchwaly oraz
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wyznaczonych stuzebno$ci dojazdow.
Proponowane granice wtdrnych podziatow oraz stuzebnosci
dojazdéw oznaczone sg na rysunku planu.

§ 13.

Symbol i funkcja podstawowa
terenu wydzielonego liniami
rozgraniczajacymi.

3U
Tereny ustlug komercyjnych — zainwestowane
i niezainwestowane.

Tres¢ ustalen:

Funkcja dopuszczalna.

Mieszkalnictwo — do 50% catosci powierzchni uzytkowej
poszczegdlnego budynku.

Warunki ksztaltowania zabudowy
i zagospodarowania terenu.

Budowa nowych obiektow, przeksztatcenie i uzupetienie
istniejacych obiektow oraz zmiany w zagospodarowaniu terenu,
z zachowaniem nast¢pujacych warunkow:

maksymalna wysokos$¢ zabudowy: 2 kondygnacje + poddasze,
budowa, przebudowa i rozbudowa — w nawigzaniu do
istniejacych budynkow, przy zachowaniu ustalonych na rysunku
planu linii zabudowy, powierzchnia calkowita piwnic i suteren, za
wyjatkiem kondygnacji podziemnych catkowicie zaglgbionych
odpowiada¢ bedzie powierzchni zabudowy,

ksztattowanie zabudowy w oparciu o jednorodne rozwigzania
bryl obiektéw i w nawigzaniu do istniejacych, wyksztatconych
cech architektonicznych w poszczegolnych zespotach, budowa
nowych i rozbudowa istniejacych budynkéw przy zachowaniu
intensywnosci zabudowy dziatki okre$lonej dla terenu 4U,
zapewnienie miejsc postojowych dla czgsci rozbudowywane;j
zgodnie z ustaleniami §36.

Szczegodlne warunki
zagospodarowania terenu.

Dopuszcza sie lokalizacj¢ osiedlowych urzadzen infrastruktury
techniczne;.
Wyklucza si¢ lokalizacje stacji obstugi samochoddw.

Zasady podziatu na dziatki
budowlane.

Granice dziatek budowlanych wyznaczaja:

linie rozgraniczajace ustalone na rysunku planu — orientacyjne

i obowiazujace, istniejace granice wlasnosci przebiegajace
wewnatrz terenow wydzielonych w planie liniami
rozgraniczajacymi.

Dopuszcza si¢ dokonanie wtérnych podzialdw oraz scalen na
dziatki pod warunkiem spetnienia przepisow szczegdlnych
dotyczacych warunkéw technicznych w zakresie zabudowy

i zagospodarowania dziatek i przepiséw niniejszej uchwaly oraz
zachowania stuzebnosci dojazdow.

Postulowane granice podzialow oraz tereny stuzebnosci dojazdow
oznaczone sg na rysunku planu.

§ 14.

Symbol i funkcja podstawowa
terenu wydzielonego liniami
rozgraniczajacymi.

4U - 5U, SUa
Tereny ustug komercyjnych projektowane na terenach
nie zainwestowanych.
4U/M
Tereny uslug komercyjnych oraz mieszkalnictwa
wielorodzinnego projektowane na terenach
nie zainwestowanych

Tre$¢ ustalen:

Funkcja dopuszczalna.

Ustugi publiczne — zajmujace maksymalnie 30% p.u.; dla terenu
4U/M - zajmujace minimalnie 20% p.u.

Dla terenu SUa — mieszkalnictwo do 30% powierzchni uzytkowej
poszczegdlnych budynkow.

Warunki ksztaltowania zabudowy

Linie zabudowy — wg ustalen rysunku planu.
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1 zagospodarowania terenu. Wskaznik zabudowy:

4U - 0,35-0,45

4U/M - 0,15-0,45,

5U-5Ua- 0,2-,05

Wskaznik intensywnosci zabudowy:

4U-4U/M - 0,85-1,1,

5U-5Ua- 0,4-0,9

Powierzchnia catkowita piwnic i suteren, za wyjatkiem
kondygnacji podziemnych catkowicie zaglgbionych, nie moze
przekroczy¢ obrysu powierzchni zabudowy. Wysokos$¢ zabudowy
ustugowej — wg ustalen na rysunku planu. Miejsca postojowe
nalezy zapewni¢ zgodnie z ustaleniami §36. Powierzchnia
zieleni— min. 15% dziatki ustugowej; min. 30% dziatki
mieszkaniowej. Na terenie oznaczonym 4U/M - proporcjonalnie
do powierzchni uzytkowej poszczegdlnych funkcji.

Uktad zieleni wysokiej, szpalerowej uksztaltowaé wg ustalen
rysunku planu. Dachy plaskie na ustugach o wysokosci do

2 kondygnacji postuluje si¢ ksztaltowaé z wierzchnig warstwa

z zieleni niskiej .

Szczegdlne warunki ksztattowania 4 Na terenie 4U/M :

zagospodarowania terenu. wysokosci budynkéw mieszkalnych (wysokos¢ gornej krawedzi
elewacji lub gzymsu) powinny odpowiada¢ wysokosci obiektow
ustugowych okreslonej na rysunku planu iloscig kondygnacji; do
przeliczenia (ustalenia wysokos$ci budynkow) nalezy przyjac
wysokos¢ kondygnacji ustugowej rownej 5,0m,

zabudowe mieszkaniowa nalezy lokalizowac poza zasiggiem
ucigzliwos$ci od ulic, w szczegolnosci ucigzliwoscei akustycznych,
ustalonym zgodnie z przepisami szczeg6lnymi,

dopuszcza si¢ lokalizacje czesciowo zaglebionych kondygnacji
garazowych we wnetrzu bloku zabudowy, poza obrysem parteru
budynkow mieszkalnych i uslugowych. Powierzchnia zabudowy
tych garazy, nie jest uwzgledniania przy ustalaniu wskaznika
zabudowy i wskaznika intensywnosci zabudowy, okreslonych

w ust.3.

Na terenach 4U i 4U/M wyklucza si¢ lokalizacje stacji obstugi
samochodow.

Dopuszcza si¢ lokalizacje osiedlowych urzadzen infrastruktury
techniczne;j.

Dopuszcza si¢ lokalizacje budynkéw na granicy dziatki.

Zasady podziatu na dziatki 5 Dopuszcza si¢ podzialy terenu na dziatki o powierzchni
budowlane. nie mniejszej niz 1800m? przy spetnieniu przepisow szczegdlnych
w zakresie technicznej lokalizacji zabudowy i zagospodarowania
dzialek oraz przepis6w niniejszej uchwaty.

Proponowany podzial na dziatki przedstawia rysunek planu.

§ 15.
Symbol i funkcja podstawowa 1 6U - 6Ua
terenu wydzielonego liniami Tereny ustug komercyjnych
rozgraniczajacymi. — projektowane na terenach niezainwestowanych.
Tre$¢ ustalen:
Funkcja dopuszczalna. 2 Mieszkalnictwo — do 30% catosci powierzchni uzytkowej
poszczegdlnych budynkow.
Warunki ksztaltowania zabudowy 3 Linie zabudowy — wg ustalen rysunku planu.
1 zagospodarowania terenu. Wskaznik zabudowy:

na terenach 6U: 0,3 — 0,5,
na terenie 6Ua: 0,2-0,3.
Wskaznik intensywnosci zabudowy:
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na terenach 6U: 0,5 — 0,8,

na terenie 6Ua: 0,2-0,5.

Powierzchnia catkowita piwnic i suteren , za wyjatkiem
kondygnacji podziemnych catkowicie zagtebionych, nie moze
przekroczy¢ obrysu powierzchni zabudowy

Wysokos$¢ zabudowy — wg ustalen rysunku planu.

Migjsca postojowe wg zasad okreslonych w §36.

Szczegolne warunki ksztattowania
zagospodarowania terenu.

Dopuszcza si¢ przeznaczenie terenu wskazanego na rysunku
planu — plansza nr 2/3 , na cele tymczasowe;j petli autobusowej
komunikacji miejskiej .

Zasady podziatu na dziatki
budowlane.

Proponowany podziat na dziatki przedstawia rysunek planu.
W przypadku wydzielenia dziatek w sposob odmienny od
zaproponowanego na rysunku planu, minimalna powierzchnia
dziatek winna wynosi¢ 1000m?*

§ 16.

Symbol i funkcja podstawowa
terenu wydzielonego liniami
rozgraniczajacymi.

7U/M
Tereny ustug komercyjnych oraz tereny mieszkalnictwa
wielorodzinnego
- projektowane na terenach nie zainwestowanych

Tres¢ ustalen:

Funkcja dopuszczalna.

Ustugi publiczne — minimum 25% powierzchni uzytkowe;j
zabudowy.

Warunki ksztattowania zabudowy
i zagospodarowania terenu.

Linie zabudowy — wg ustalen rysunku planu.

Wskaznik zabudowy: 0,20 — 0,30.

Wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,70 — 1,00.

Powierzchnia catkowita piwnic i suteren, za wyjatkiem
kondygnacji podziemnych catkowicie zaglebionych, nie moze
przekroczy¢ obrysu powierzchni zabudowy.

Wysokos¢ zabudowy — wg ustalen na rysunku planu i ustalen §3,
pkt. 13.

Miejsca postojowe nalezy zapewni¢ zgodnie z ustaleniami §36.
Powierzchnia pod zielen — min 30% powierzchni terenu.

Szczegolne warunki ksztaltowania
zagospodarowania terenu.

Dopuszcza si¢ lokalizacj¢ osiedlowych urzadzen infrastruktury
techniczne;j.
Wyklucza si¢ lokalizacje stacji obstugi samochodow.

Zasady podziatu na dziatki
budowlane.

Dopuszcza si¢ podzialy terenu na dziatki o powierzchni

nie mniejszej niz 2000m? przy spetnieniu przepisow szczegdlnych
w zakresie technicznej lokalizacji zabudowy i zagospodarowania
dziatek oraz przepiséw niniejszej uchwaly.

§17.

Symbol i funkcja podstawowa
terenu wydzielonego liniami
rozgraniczajacymi.

PU
Tereny produkcji i ushug komercyjnych.

Tres¢ ustalen:

Funkcja dopuszczalna.

Ustugi komercyjne.
Parkingi jedno i wielopoziomowe.

Warunki ksztattowania zabudowy
1 zagospodarowania terenu.

Przeksztalcenia istniejacych obiektow z zachowaniem
nastepujacych warunkow:

rozbudowa i przebudowa — w nawigzaniu do istniejacego obiektu,
wysokos¢ zabudowy: maksymalnie 4 kondygnacje, wymagane
nie przekraczanie istniejacych wysokosci budynkow,

lokalizacja miejsc postojowych dla samochoddéw osobowych

i gospodarczych stosownie do potrzeb, dla samochodoéw
osobowych minimalna ilo§¢ wg wskaznikow 1m.p./10
zatrudnionych, w przypadku ustug minimalny wskaznik okresla
§36.
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zagospodarowania terenu.

Szczegolne warunki ksztattowania 4 Dopuszcza si¢ lokalizacje osiedlowych urzadzen infrastruktury
zagospodarowania terenu. technicznej.
Zasady podzialu na dziatki 5 Granice dziatki budowlanej wyznaczaja:
budowlane. linie rozgraniczajace ustalone na rysunku planu — orientacyjne
i obowiazujace,
istniejace granice wlasnosci przebiegajace wewnatrz terenow
wydzielonych w planie liniami rozgraniczajgcymi.
Dopuszcza si¢ dokonanie wtornych podziatow na dziatki
budowlane pod warunkiem spetnienia przepisow szczegdlnych
dotyczacych warunkdéw technicznych w zakresie zabudowy
i zagospodarowania zapewnienia wyodrebnionej obstugi dojazdu
do ulic oznaczonych na rysunku planu oraz przepisoOw niniejszej
uchwaty.
§18.
Symbol i funkcja podstawowa 1 1E - 2E
terenu wydzielonego liniami Tereny urzadzen infrastruktury technicznej.
rozgraniczajacymi. Tre$¢ ustalen:
Funkcja dopuszczalna. 2 1E 2E
W przypadku Uslugi komercyjne w zakresie:
likwidacji gastronomii
urzadzenia - rekreacji, sportu i kultury.
mieszkalnictwo
lub ustugi
Warunki ksztattowania zabudowy 3 Zgodnie Przeksztalcenia i adaptacja istniejacych
1 zagospodarowania terenu. Z przepisami obiektow sieci energetycznej zgodnie
szczegolnymi z obowigzujacymi przepisami..
Ksztattowanie obiektow ustug komercyjnych
zgodnie z nastepujacymi ustaleniami:
maksymalna powierzchnia uzytkowa ustugi
250m?,
wysokos¢ zabudowy: 1 kondygnacja oraz
poddasze uzytkowe,
miejsca postojowe zgodnie z ustaleniami §36.
Ustalenia szczegotowe wynikajace 4 Nie dotyczy Obowigzuja ustalenia okreslone w §44
z warunkéw ochrony powodziowe;. niniejszej uchwaly.
§19.
Symbol i funkcja podstawowa 1 7C
terenu wydzielonego liniami Tereny cmentarza.
rozgraniczajacymi. Tres¢ ustalen:
Szczegdlne warunki 2 Modernizacja terenu z zachowaniem nastgpujacych warunkow:

utrzymanie uktadu alei i zieleni,

przebudowa ogrodzenia, przebudowa i rozbudowa obiektéw na
terenie cmentarza w dostosowaniu do charakteru miejsca,
obiektow kosciota i plebani ; rozbudowa dopuszczalna w zakresie
10% dotychczasowej powierzchni zabudowy.

Warunki ksztattowania zabudowy 3
1 zagospodarowania terenu.

Teren objety ochrong konserwatorska. Zmiana
zagospodarowania, przebudowa i rozbudowa obiektéw oraz
elementéw malej architektury wymaga uzgodnien z Panstwowa
Stuzbg Ochrony Zabytkow.

§ 20.
Symbol i funkcja podstawowa 1 1US -2US
terenu wydzielonego liniami Tereny rekreacji i sportu z zielenig towarzyszaca.
rozgraniczajgcymi. Tre$¢ ustalen:
Warunki ksztaltowania zabudowy 2 Minimalna szeroko$¢ zieleni izolacyjnej od ulic KG i KZ — 10 m.
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1 zagospodarowania terenu.

Terenowe urzadzenia sportu i rekreacji mogg zaja¢ maksymalnie
50% terenu.

Minimalna powierzchnia zieleni — 40% terenu.

Obiekty kubaturowe:

na terenie 1US : wylacznie na cele gospodarczo-sanitarne

1 socjalne, zwigzane z obslugg funkcji terenu, oraz gier i sportu -
o powierzchni zabudowy maksymalnie do 1000 m?,

na terenie 2US : wylacznie na cele gospodarczo-sanitarne

i socjalne, zwigzane z obstuga funkcji terenu, o powierzchni
zabudowy maksymalnie 150m?

Wysoko$¢ zabudowy — maksymalnie 1 kondygnacja + poddasze.
Lokalizacja obiektow:

na cele gier i sportu — wg linii okre$lonych na rysunku planu,

na cele gospodarczo-sanitarne — wg obowigzujacych przepisow
technicznych.

Miejsca postojowe dla obstugi obiektow kubaturowych stosownie
do potrzeb — minimalna ilo$¢ 1m.p./10 uzytkownikow.

Szczegblne warunki
zagospodarowania terenu.

W granicach lokalizacji obiektow obrony cywilnej oznaczonych
na rysunku planu zakazuje si¢ sytuowanie obiektow trwatych,
sieci infrastruktury technicznej i roslin wysokich.

Zasady podziatu na dziatki
budowlane

Dopuszcza si¢ mozliwos¢ korekt dziatek wynikajacych

z ustalonych na rysunku planu linii rozgraniczajacych oraz
wtorne podziaty zapewniajace utrzymanie dostepu do ulic
oznaczonych na rysunku planu.

Postulowane granice dziatek — wg rysunku planu.

§21.

Symbol i funkcja podstawowa
terenu wydzielonego liniami
rozgraniczajacymi.

1ZU
Tereny zieleni z uslugami
— zaloZenie parkowe — rezydencja.

Tres¢ ustalen:

Funkcja dopuszczalna

Dopuszcza si¢ wylacznie funkcje zwigzane z ustugami
publicznymi i komercyjnymi dostosowanymi do przestrzennych
warunkow istniejagcych obiektow i niekolizyjne w stosunku do
uktadu zieleni parkowej i zagospodarowania terenu.

Warunki ksztaltowania zabudowy
i zagospodarowania terenu.

Istniejgce obiekty i zagospodarowanie terenu do zachowania.
Dopuszcza si¢ modernizacje i przebudowg obiektow —
zagospodarowanie z zachowaniem ustalen stuzb
konserwatorskich.

Zasady podziatu na dziatki
budowlane

Teren stanowi niepodzielng dziatke.

Warunki szczegélne wynikajace
z ochrony $rodowiska kulturowego
i przyrodniczego

Teren zieleni parkowej i budynki sa obiektami zabytkowymi
i podlegaja ochronie konserwatorskiej. Wszelkie dziatania
zwigzane z przebudowa i modernizacjg budynkoéw oraz
zagospodarowaniem terenu wymagaja uzyskania zgody
Panstwowej Stuzby Ochrony Zabytkow.

§ 22.

Symbol i funkcja podstawowa
terenu wydzielonego liniami
rozgraniczajacymi.

27U
Tereny zieleni z uslugami
— obshuga terenéw zielonych.

Tres¢ ustalen:

Warunki ksztattowania zabudowy
1 zagospodarowania terenu.

Obiekty kubaturowe — o powierzchni zabudowy do 5%
powierzchni terenu.

Wysoko$¢ zabudowy — maksymalnie 1 kondygnacja + poddasze.
Tereny komunikacji i tereny sktadowe o nawierzchniach
gruntowych, zwirowych lub azurowych-zielonych.
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Minimalna ilo$¢ miejsc parkingowych winna wynika¢ wynikajgca
ze wskaznika 1m.p./50m? p.u. pawilonu i powierzchni miejsc
skladowania.

zagospodarowania terenu.

Zasady podziatu na dziatki 3 Dopuszcza si¢ podziat terenu na dwie dziatki o minimalne;j

budowlane powierzchni dziatki 2500m?.
Proponowane podziaty na dziatki oraz stuzebnosci dojazdu
przedstawiono na rysunku planu.

§23.

Symbol i funkcja podstawowa 1 70

terenu wydzielonego liniami Tereny zieleni osiedlowej.

rozgraniczajacymi. Tre$¢ ustalen:

Warunki zagospodarowania terenu. 2 1) Urzadzenia terenowe rekreacji i wypoczynku na maksimum
40% pow. terenu.
2) Zielen na minimum 50% pow. terenu.
3) Ciagi piesze wg przebiegdw oznaczonych na rysunku planu.
4) Wzdhiz ciagdw pieszych nalezy uksztaltowac zielen
szpalerowa.

Szczegbdlne warunki 3 Dopuszcza si¢ lokalizacj¢ osiedlowych urzadzen infrastruktury

technicznej nieucigzliwych dla bezposredniego sgsiedztwa.

W granicach lokalizacji obiektow obrony cywilnej oznaczonych
na rysunku planu zakazuje si¢ sytuowanie obiektow trwalych,
sieci infrastruktury technicznej i roélin wysokich.

zagospodarowania terenu.

§ 24.

Symbol i funkcja podstawowa 1 171 - 271

terenu wydzielonego liniami Tereny zieleni izolacyjnej.

rozgraniczajacymi. Tre$¢ ustalen:

Warunki zagospodarowania terenu. 2 Ciagi piesze — wg przebiegdw oznaczonych na rysunku planu.
Wzdhiz ciaggéw pieszych nalezy uksztaltowac zielen szpalerowa.
Zielen nalezy ksztattowac poprzez:
uktady pasmowe ciggte sktadajace si¢ z dwoch lub wigcej rzedow
drzew 1 krzewow,
ro$linno$¢ urzadzong planowo, o zréoznicowanej wysokosci oraz
zmiennych wlasciwosciach w réznych porach roku.

Szczegodlne warunki 3 Tereny zieleni izolacyjnej zlokalizowane w obrebie strefy

gazociggu podwyzszonego sredniego ci$nienia, oznaczone
symbolem 2Z1, stanowig rezerwe pod ustugi komercyjne do
zagospodarowania zgodnie z ustaleniami okreslonymi dla terenu
5U.

Linie zabudowy przysztych obiektow wyznacza linia zabudowy
sasiednich budynkow.

§ 25.
Symbol i funkcja podstawowa 1 ZN
terenu wydzielonego liniami Tereny zieleni niskiej.
rozgraniczajacymi. Tres$¢ ustalen:
Szczegodlne warunki 2 Zakaz zabudowy i zagospodarowania terenu, za wyjatkiem
zagospodarowania terenu. obiektow shuzagcych ochronie przeciwpowodziowej.
§ 26.
Symbol i funkcja podstawowa 1 7D
terenu wydzielonego liniami Tereny pracowniczych ogrodéw dzialtkowych.
rozgraniczajgcymi. Tre$¢ ustalen:

Warunki ksztaltowania zabudowy 2
1 zagospodarowania terenu.

Na terenie dopuszcza si¢ lokalizacje:
obiektow administracyjno-gospodarczych o powierzchni
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zabudowy do 200m?i wysokos$ci zabudowy maksimum:
kondygnacja + poddasze, obiektow ustugowych o powierzchni
zabudowy do 200m? i wysokos$¢ zabudowy maksimum:
kondygnacja + poddasze, placow rekreacyjnych, miejsc
postojowych dla samochodow uzytkownikow i stuzacych
obstudze funkcji podstawowe;.

§ 27.

Symbol i funkcja podstawowa
terenu wydzielonego liniami
rozgraniczajacymi.

RO
Tereny ogrodnictwa.

Tres¢ ustalen:

Funkcja dopuszczalna

Mieszkalnictwo jednorodzinne.

Ustugi komercyjne.

Ustugi publiczne.

Zielef osiedlowa.

Bez ograniczen, przy zachowaniu przepisow uchwaty.

Warunki ksztattowania zabudowy
i zagospodarowania terenu.

Dla funkcji mieszkaniowej — wg ustalen jak dla terenu 10M.
Dla funkcji ustugowych — wg ustalen jak dla terenu 6U.

Szczegodlne warunki
zagospodarowania terenu.

Zmiana przeznaczenia wigzaca si¢ konfliktem sgsiedztwa
wymaga wprowadzenia zieleni izolacyjnej na styku z sgsiednim
terenem w pasie o szerokos$ci co najmniej 15m.

Zasady podziatu na dziatki
budowlane

Dopuszcza sie podziaty na dziatki z zachowaniem powszechnie
obowiazujacych przepisow:

min. wielko$¢ dziatki — 500m?,

min. szeroko$§¢ dziatki — 18m.

§ 28.

Symbol i funkcja podstawowa
terenu wydzielonego liniami
rozgraniczajacymi.

W
Tereny wod powierzchniowych.

Tres¢ ustalen:

Warunki zagospodarowania terenu.

Na zasadach okre$lonych przez Zarzadce.

§ 29.

Symbol i funkcja podstawowa
terenu wydzielonego liniami
rozgraniczajacymi.

KK
Tereny komunikacji kolejowej.

Tres¢ ustalen:

Warunki ksztaltowania zabudowy
i zagospodarowania terenu.

Na zasadach okreslonych przez Zarzadce terenu.

Szczegolne warunki
zagospodarowania terenu.

Zmiana zagospodarowania wigzaca si¢ z konfliktem sgsiedztwa
wymaga wprowadzenia uzgodnien i konsultacji z wtascicielami
terenow sgsiednich.

Dopuszcza si¢ lokalizacje przystanku w uzgodnieniu z Zarzadca
terenu. Postulowang lokalizacje przedstawia rysunek planu.

§ 30.

Symbol i funkcja podstawowa
terenu wydzielonego liniami
rozgraniczajacymi.

1KS
Tereny parkingow i obstugi komunikacji
— parkingi jednopoziomowe.

Tres¢ ustalen:

Warunki zagospodarowania terenu.

Wjazdy na teren parkingu — wg oznaczen na rysunku planu.
Powierzchnia zieleni — min. 20% terenu otwartego.

Ksztaltowanie zieleni wg jednej z zasad:

w formie pasoéw zieleni izolacyjnej wzdtuz granic terenu parkingu
i terenow mieszkaniowych oraz ustug publicznych,

w formie zieleni wysokiej na co 6 stanowisku postojowym.
Szpalery drzew nalezy sytuowac zgodnie z rysunkiem planu.

Id: 9803B769-5ED8-4560-A268-802E774225FD. Ogloszony

Strona 18




Szczegblne warunki
zagospodarowania terenu.

Dopuszcza si¢ lokalizacje:

ogrodzenia parkingu zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
pawilonu portierni i sanitariatow o powierzchni do 20m?,
myjni samochodowe;j jednostanowiskowe;j,

osiedlowych urzadzen infrastruktury techniczne;.

§ 31.

Symbol i funkcja podstawowa
terenu wydzielonego liniami
rozgraniczajacymi.

2KS
Tereny parkingow i obstugi komunikacji
— parkingi jedno i wielopoziomowe.

Tres¢ ustalen:

Warunki zagospodarowania terenu.

Wjazdy na teren parkingu — wg oznaczen na rysunku planu.
Powierzchnia zieleni, na terenach otwartych, — min. 20% terenu.
Ksztaltowanie zieleni w formie pasow zieleni izolacyjnej wzdtuz
granic terenu parkingu i terenéw mieszkaniowych oraz ustug
publicznych,

Szpalery drzew nalezy sytuowac zgodnie z rysunkiem planu.

Szczegbdlne warunki
zagospodarowania terenu.

Dopuszcza sie lokalizacjg:

parkingu wielopoziomowego do 4 poziomow nad terenem
z mozliwosciag wbudowania w parterze urzadzen obshugi
samochodow i ustug komercyjnych,

ogrodzenia parkingu zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
pawilonu portierni i sanitariatow o powierzchni do 20m?,
myjni samochodowej jednostanowiskowej,

osiedlowych urzadzen infrastruktury techniczne;.
Lokalizacja parkingu wielopoziomowego przy zachowaniu
nieprzekraczalnej linii zabudowy okre$lonej na rysunku planu
oraz obowigzujacych powszechnie przepisow technicznych.

§ 32.

Symbol i funkcja podstawowa
terenu wydzielonego liniami
rozgraniczajacymi.

3KS
Tereny parkingow i obstugi komunikacji — stacja paliw.

Tres¢ ustalen:

Warunki ksztaltowania zabudowy
i zagospodarowania terenu.

Adaptacja istniejacych obiektow i zagospodarowania

z uporzadkowaniem wjazdow i powigzan z terenami sgsiednimi.
Dopuszcza si¢ przebudowe i rozbudowe obiektow przy
zachowaniu skali istniejacych obiektow i przepisow ochrony
srodowiska.

§ 33.

Symbol i funkcja podstawowa
terenu wydzielonego liniami
rozgraniczajacymi.

4KS
Tereny obshugi komunikacji masowej i parkingow

Tres¢ ustalen:

Funkcja dopuszczalna

Ustugi komercyjne.

Warunki ksztattowania zabudowy
i zagospodarowania terenu.

Parkingi wg ustalen dla terenéw o symbolu 2KS.
Ustugi wg ustalen dla terenow o symbolu 4U.

Szczegdlne warunki
zagospodarowania terenu.

Zakaz przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniejacych
zespolow boksow garazowych.

§ 34.

Symbol i funkcja podstawowa
terenu wydzielonego liniami
rozgraniczajacymi.

KSg
Tereny garazy.

Tre$¢ ustalen:

Funkcja dopuszczalna

Parkingi, w tym wielopoziomowe wg ustalen dla 2 KS.
Zielen niska.
Ustugi komercyjne — wg ustalen jak dla terenu 6U.
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Funkcje wymienione w punktach 1-3 dopuszcza si¢ na calym
terenie, przy zachowaniu przepisOw uchwaty

Szczegdlne warunki 3 Zakazuje si¢ rozbudowy inadbudowy istniejacych boksow
zagospodarowania terenu. garazowych, za wyjatkiem :

rozbudowy zespolu garazy przy ul. Kartowicza w granicach
wyznaczonego terenu dz. 57/5 AM20B, gltownie na cele
odtworzenia garazy przewidzianych w planie do rozbiorki przy
przebudowie ciagu 2Kp,

rozbudowy zespotu garazy przy ul. Wiejskiej 1-2 na cele
odtworzenia garazy przewidzianych w planie do rozbiorki przy
realizacji ulicy 40 KL 1/2,. w granicach wyznaczonego terenu dz.
1101 1/7 AM20A.

Teren poza powierzchniami niezbednych dojazdéw i placéw
manewrowych zagospodarowac zielenia.

Rozdzial 4.
Zasady ksztaltowania ukladu komunikacyjnego i lokalizacji miejsc postojowych.

§ 35. 1. Klasyfikacje, funkcje, przekroje poprzeczne i linie rozgraniczajace ulic publicznych okreséla rysunek
planu i uchwata.

2. Podstawowy docelowy uktad ulic publicznych, tworza:
- ulica gtéwna ruchu przyspieszonego — KGP2/2 — ulica Jana Pawta II,

-ulica gtowna — KG1/2 — przebudowywana ulica Legnicka w kierunku Dziwiszowa; projektowana ulica
w kierunku Jezowa Sudeckiego,

- ulice zbiorcze — KZ1/4 i KZ1/2 —ulice: Rozyckiego, Bacewicz, Oginskiego, Kiepury, Sygietynskiego.
3. Uktad obstugujacy ulic publicznych, tworza:
- ulice lokalne — KI.1/2 — ulice: Karlowicza, Moniuszki i czes$¢ ulic Sygietynskiego, Wiejskiej i Noskowskiego,

- ulice dojazdowe — KD1/2 — ulice: Wiejska. Paderewskiego, Szymanowskiego, Wiosenna, Letnia, Jordana,
Kartowicza, Kolberga, Trzcinskiego, Moniuszki, FElsnera, Noskowskiego, Dzialkowicza, Wisniowa,
Witkomirskiego, czgs¢ Kiepury i projektowane ulice na Zabobrzu II1

- ciagi pieszo-jezdne — Kpj.
4. Uktad ulic publicznych uzupetniaja ciggi piesze — 1Kp i pieszo-rowerowe — 2Kp.
5. Nowe zjazdy z ulic publicznych nalezy projektowaé w uzgodnieniu z Zarzadcg ulicy.

6. Przy modernizacji ulic uktadu obstugujacego nalezy projektowaé¢ wzdhuz jezdni dwustronnie prostopadie
miejsca postojowe. Ustalenie powyzsze nie dotyczy fragmentéw ulic o szeroko$ci w liniach rozgraniczajacych
mniejszej niz 16,0m.

7. Ulice dojazdowe oraz ciagi pieszo-jezdne nalezy budowac i modernizowaé z zachowaniem zasad ruchu
uspokojonego okreslonych w przepisach szczeg6élnych i w ,,Wytycznych projektowania ulic” G.D.D.P. — 1992r.

8. Sciezki rowerowe nalezy prowadzi¢ w ciagach oznaczonych symbolem 2Kp oraz wzdtuz ulic zgodnie
z ustaleniami §37.Dopuszcza si¢ prowadzenie §ciezek rowerowych §ladem innych ciagéw komunikacyjnych przy
spelieniu obowigzujacych przepiséw techniczno- funkcjonalnych i bezpieczenstwa ruchu.

9. W zakresie komunikacji pieszej uklad ulic uzupetniaja wyodrebnione ciagi iplace piesze, na ktorych
dopuszcza si¢ zagospodarowanie zielenig i malg architekturg oraz obiektami stuzgcymi obstudze ruchu, wg rysunku
planu, nie ograniczajace bezpieczenstwa ruchu.

10. Zaktada si¢ lokalizacje pieszego przejscia bezkolizyjnego przez ulice KGP2/2 — ulica Jana Pawta II
w rejonie skrzyzowania z ulicg zbiorczg KZ2/2 — ulica Bacewicz.

11. Nowe i modernizowane elementy ukladu komunikacyjnego shuzace pieszym oraz dojscia do obiektow
ustugowych i budynkow wielorodzinnych nalezy dostosowac¢ do potrzeb osob niepelnosprawnych.

12. W obrebie linii rozgraniczajacych ulic nalezy zachowac nast¢pujace zasady ksztaltowania zieleni:

- przy modernizacji ulic nalezy w maksymalnym stopniu zachowac¢ istniejace zagospodarowanie zielenia,

Id: 9803B769-SED8-4560-A268-802E774225FD. Ogloszony Strona 20



- w ciggach miejsc postojowych wzdluz ulic klasy L i D nalezy wprowadzi¢ grupy zieleni na kazde 6 stanowisk
postojowych,

- w ciggach ulic klasy G, Z i L pasy zieleni izolacyjnej w miar¢ mozliwosci lokalizowa¢ wzdtuz jezdni,

- pasy zieleni w ciggu ulicy KGP2/2 zagospodarowac zielenig izolacyjng catoroczna, o ukladzie pigtrowym lub
zielenig wysoka.

13. W obrebie linii rozgraniczajagcych ulic dopuszcza si¢ lokalizowanie obiektow nie ograniczajacych
bezpieczenstwa ruchu:

- zwigzanych z obstuga ruchu,

- kioskoéw gazetowych, kwiatowych i gier liczbowych nie zwigzanych trwale z terenem o powierzchni uzytkowe;j
okoto 8m?kazdy, tylko w bezposrednim powigzaniu z obiektami obstugi ruchu,

- malej architektury,

- Obiekty zwiazane zobstuga ruchu ikioski nalezy ksztaltowa¢ w oparciu o jednorodne rozwigzania
architektoniczne i materiatowe.

14. W stycznosci z koncowym przystankiem komunikacji miejskiej okreslonym na rysunku planu, dopuszcza
si¢ lokalizacj¢ pawilonu bytowo—sanitarnego dla potrzeb obstugi ruchu. Ustalenie powyzsze dotyczy takze
przystanku tymczasowego.

15. Przy budowie, przebudowie i modernizacji ulic nalezy uwzgledni¢ ustalenia dotyczace zasad lokalizacji
sieci infrastruktury technicznej okreslone w §41.

§ 36. W granicach dziatek budowlanych, nalezy zabezpieczy¢ odpowiednia do potrzeb i przepisow
szczegolnych liczbe miejsc postojowych dla samochodéw. Minimalng liczbe miejsc postojowych na dziatkach
budowlanych, dla samochodéw osobowych, nalezy ustali¢ w oparciu o nastgpujace wskazniki: na terenach
zabudowy mieszkaniowej — 1,2 mp/1 mieszkanie, na terenach ustug:

- koscioty, sale widowiskowe - 1m.p./20 miejsc

- biura, urzedy - 1m.p./50m?p.u.

- obiekty sportowo-rekreacyjne - 1m.p./10 uzytkownikoéw
- szkoty - Im.p./ 10 0séb personelu

- przychodnie zdrowia - 1m.p./100m?p.u.

- biblioteki, kluby - 1m.p./20 uzytkownikow

- obiekty handlowe - Im.p./ 100m?p.u.

- restauracje, kawiarnie - 1m.p./10 miejsc konsumpcyjnych
- hotele - 1m.p./ 5 16zek

- W bilansie miejsc postojowych dopuszcza si¢ uwzglednienie przyulicznych miejsc postojowych za zgoda
zarzadcy drogi.

§ 37. Zalecane, podstawowe przekroje poprzeczne ulic okreslaja nizej zataczone schematy.
SCHEMTY PODSTAWOWYCH PRZEKROJOW POPRZECZNYCH ULIC

Oznaczenie na Klasa Szerokosé Liczb | Szeroko Charakterystyczne — podstawowe przekroje ulic w liniach Nazwa ulicy
rysunkach i funkcja w liniach a §é rozgraniczajacych
rozgraniczajac | jezdn pasa
ych i ruchu
Liczb
a
pasé
w
ruch
u
1 2 3 4 5 6 7
1KWA wezel Adaptacja istniejgcego wezta typu ,, PELNA KONICZYNA” Skrzyzowanie
bezkolizyjny ulic:
Oginiskiego
z Jana Pawta
I
— Droga
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krajowa nr 3

2KGP

ulica gléwna
ruchu
przyspieszone
go

powiazanie
rejondw
miasta
otoczenia
prowadzi
komunikacjg
zbiorowa

oraz

od 52,0m
do 59,0m

22

3,50m

w

45

5,0

10,5

7,0- 9,0

7,0-10,5

50 | 45

Jana Pawta 11

w

z ch+
§r

z ch+
§r

3KZ

ulica zbiorcza
powigzanie
osiedli
prowadzi
komunikacje
zbiorowa

27m

1/4

3,00m

4,5

12,0 23,5

2.0

Oginskiego

ch+ér

J

ch

4KZ

ulica zbiorcza
powigzanie
osiedli
prowadzi
komunikacje¢
zbiorowa

27m

1/4

3,00m

4,5

35

2,0

Oginskiego

ch+sr

3,0 14,0

ch

SKG

ulica glowna
powiazanie
osiedli
prowadzi
komunikacje
zbiorowa

0d23,5m
do 30,0m

1/2

3,50m

2,0-3,0

4,5

od wezta

ch+sr

7,0-140 | 4,5
j z

ch+sr

bezkolizyjneg
odo
skrzyzowania
z projektowan
3 Legnicka

6KZ

ulica zbiorcza
powigzanie
osiedli
prowadzi
komunikacje
zbiorowa

od 24,5m
do 30,5m

1/4

45

3,0

12,0-
18.0

3,0

2,0

Rozyckiego

ch+sr

ch

TKZ

ulica zbiorcza
powigzanie
osiedli
prowadzi
komunikacje¢
zbiorowa

21,5m

1/4

3,00m

4,5

3.0

12,0

2,0

ch+sér

ch

2,0

3,0

4,5

ch

12,0

ch+sr

8KZ

ulica zbiorcza
powiazanie
osiedli
prowadzi
komunikacje
zbiorowa

25,0m

1/4

3,00m

3,0-4,5

2,5

2,5

3,0-4,5

Bacewicz

ch

p-p-

p-p-

ch

9KZ

ulica zbiorcza
powigzanie
osiedli
prowadzi
komunikacje
zbiorowa

32,0m

22

3,50m

2,5-3,0

45

7,0 40

7.0

45

2, Bacewicz

ch

10KZ

ulica zbiorcza
powigzanie
osiedli
prowadzi
komunikacje
zbiorowa

18,5m

1/4

3,00m

2,0

12,0

4,5

ch

ch+ér

Kiepury

11KZ

ulica zbiorcza
powigzanie
osiedli
prowadzi
komunikacje
zbiorowa

23,0m

1/2

3,50m

2,5

4,5

4,5

4,5

ch

p-p-

p-p-

ch-$r

Kiepury

12KZ

ulica zbiorcza
powigzanie
osiedli
prowadzi
komunikacjg
zbiorowa

23,0m

12

3,50m

2,5

4,5

4,5

4,5

ch

p-p

p-p-

ch+ér

Lacznik migdzy
Sygietynskiego
a projektowang
obwodnica do
Jezowa Sudeckiego

13KZ

ulica zbiorcza
powigzanie
osiedli
prowadzi
komunikacje
zbiorowa

21,0m

12

3,50m

2,5

2,5

4,5

4,5

ch

p-p-

p-p-

ch+$r

Lacznik migdzy
Sygietynskiego
a projektowang
obwodnica do
Jezowa Sudeckiego

14KG

ulica glowna
powiazanie
osiedli
prowadzi
komunikacje¢
zbiorowa

od 22,5m
do 25,0m

1/2

3,50m

4,5

2,0

ch+sr

ch

Projektowana
obwodnica do
Jezowa Sudeckiego

15KL

ulica lokalna
w strefie ruchu
uspokojonego
obstuga
osiedla

19,0m

3,00m

2,0

2,5

4,5

2,0 2,0

ch

p-p-

p-p-

ch

Kartowicza
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16KL

ulica lokalna
w strefie ruchu
uspokojonego
obstuga
osiedla

20,0m

3,00m

2,0

4,5

6,0 2,5

2,0

ch

p-p.

] p-p.

ch

Moniuszki

17KL

ulica lokalna
w strefie ruchu
uspokojonego
obstuga
osiedla

18,0m

3,00m

2,0

2,0

ch

ch

Lacznik migdzy
Wiejska
a Oginskiego oraz
tacznik miedzy
Kiepury
a Paderewskiego

18KL

ulica lokalna
w strefie ruchu
uspokojonego
obstuga
osiedla

od 9,0m do
10,0m

3,00m

2,0

2,0

ch

ch

2.0

2.0

ch

Wiejska

19KL

ulica lokalna
w strefie ruchu
uspokojonego
obstuga
osiedla

23,0m

3,50m

2,5

4,5

7,0 4,5

4,5

ch

p-p-

p-p-

ch+sr

Sygietynskiego

20KD

ulica
dojazdowa

w strefie ruchu
uspokojonego
obstuga
osiedla

19,0m

3,50m

2.5

4,5

7,0 4,5

4,5

ch

p-p.

j pp.

ch

Sygietynskiego
od skrzyzowania
z Kiepury

21KD

ulica
dojazdowa

w strefie ruchu
uspokojonego
obstuga
zespolow
zabudowy

20,0m

3,00m

2,5

4,5

2,5

ch

p-p-

ch

Przedtuzenie
Paderewskiego

22KL

ulica lokalna
obstuga
zespotu
ustugowego

16,5m

3,50m

4,5

2,5

2,5

p-p.

p-p-

ch

Projektowana ulica
koto Supermarketu

23KD

ulica
dojazdowa

w strefie ruchu
uspokojonego
obstuga
zespotow
zabudowy

20,0m

3,00m

2,5

4,5

2,5

ch

p-p-

p-p-

ch

Witkomirskiego
oraz projektowany
facznik migdzy
Paderewskiego
a Rozyckiego

24KD

ulica
dojazdowa

w strefie ruchu
uspokojonego
obstuga
zespolow
zabudowy

15,5m

3,00m

2,0

4.5

2,0

ch

p.p-

ch

Paderewskiego

25KD

ulica
dojazdowa

w strefie ruchu
uspokojonego
obstuga
zespotow
zabudowy

od 9,5m do
10,0m

2,0

5,5-6,0 2,0

ch

j ch

Paderewskiego,
Wiosenna, Letnia,
Jordana, Wiejska

26KD

ulica
dojazdowa

w strefie ruchu
uspokojonego
obstuga
zespotow
zabudowy

8,0m

3,00m

2,0

ch

Karlowicza

27KD

ulica
dojazdowa

w strefie ruchu
uspokojonego
obstuga
zespotow
zabudowy

24,0m

2,5

4,0

4,5 5,0- 4,5
6,0

2,5

ch

ch

Kolberga

28KD

ulica
dojazdowa

w strefie ruchu
uspokojonego
obstuga
zespotow
zabudowy

od 17,0 do
18,0m

4,5

5060 | 2.5

2.5

p-p-

J p-p-

ch

Kolberga

29KD

ulica
dojazdowa

w strefie ruchu
uspokojonego
obstuga
zespotow
zabudowy

18,0m

2,5

2,5

2,5

ch

p-p-

p-p-

ch

Szymanowskiego

30KD

ulica

od 17,0 do

2,0

2,0

6,0 4,5

2,5

Szymanowskiego
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dojazdowa

w strefie ruchu
uspokojonego
obstuga
zespotow
zabudowy

18,0m

ch

p-p-

ch

31KD

ulica
dojazdowa

w strefie ruchu
uspokojonego
obstuga
zespotow
zabudowy

20,5m

2,0

1,5

4,5

4,5(2,5)*-
wariant

2,5

ch

p-p.

==

J p-p.

ch

Elsnera

32KD,
32KL

ulica
dojazdowa.

i lokalna

w strefie ruchu
uspokojonego
obstuga
zespotow
zabudowy

16,5m

2,5

4,5

2,5

p-p-

p-p-

ch

Noskowskiego

33KD

ulica
dojazdowa

w strefie ruchu
uspokojonego
obstuga
zespotow
zabudowy

16,0m

45

2.0

p-p-

ch

Noskowskiego

34KD

ulica
dojazdowa
obstuga
zespotow
garazy

od 10,0m do
12,0m

2,0

2,0

ch

ch

Wiejska

35KD

ulica
dojazdowa

w strefie ruchu
uspokojonego
obstuga
zespolow
zabudowy

17,0m

4,5

4,5

2,5

p-p-

p-p-

ch

K. Trzcinskiego

36 KD

ulica
dojazdowa

w strefie ruchu
uspokojonego
obstuga
zespolow
zabudowy

17,0m

2,0

2,5

4,5

2,5

ch

p-p.

p-p.

ch

37KD

ulica
dojazdowa

w strefie ruchu
uspokojonego
obstuga
zespotow
zabudowy

14,0m

2,0

2,5

2,0

ch

p-p.

ch

Projektowana

38 KD

ulica
dojazdowa

w strefie ruchu
uspokojonego
obstuga
zespotow
zabudowy

od 10,0m do
15,0m

2,0

2,5

2,0

ch

p-p.

ch

Projektowana przy
zabudowie
SzZeregowe;j

39KD

ulica
dojazdowa

w strefie ruchu
uspokojonego
obstuga
zespotow
zabudowy

od 14,0m do
16,0m

2,0

2,0%-

wariantowo
szeroko$¢ pasa
zieleni 3,0m

6,0

2,0%-
wariantowo
szeroko$¢ pasa
zieleni 3,0m

2,0

ch

z

z

ch

Dziatkowicza

40KL

ulica lokalna
obstuga
przystanku
kolejowego
obstuga
powigzan

z osiedlami

od 12,0m do
15,0m

2,5

0-3,0

25

ch

ch

Projektowana
od Oginskiego
do Kiepury

41KD

ulica
dojazdowa

w strefie ruchu
uspokojonego
obstuga
zespolow
zabudowy

8,0m

Wiejska
od Oginskiego
do Jordana

42 KD

ulica
dojazdowa

w strefie ruchu
uspokojonego
obstuga
zespolow
zabudowy

14,5m

4,5

2,5

2,0

p-p.

p-p.

ch

Siggacze od ulicy
Rozyckiego
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- Oznaczenia:

- j - jezdnia

- p.d. - pas dzielacy

- Z - pas zieleni

- p.p. - pas postojowy

- z.p. - zatoka postojowa (MZK, TAXI)
- §r - $ciezka rowerowa

- ch - chodnik

Rozdzial 5.
Zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej.

§ 38. Ustala si¢:

- dostawe wody dla mieszkalnictwa, uslug, baz iskladéw oraz niewodochlonnego przemystu wylacznie
z istniejgcego miejskiego systemu wodociggowego,

- dostawe energii cieplnej, elektrycznej 1 gazu z sieci przedsi¢gbiorstw energetycznych,
- odprowadzenie $ciekéw sanitarnych i wod opadowych wytacznie do sieci miejskiej,
- obstuge telefoniczng z sieci przedsigbiorstw telekomunikacyjnych.

§ 39. Zaktada si¢ zasilenie Zabobrza w wod¢ w oparciu o przebudowany system zaopatrzenia w wodg Jelenigj
Gory. Ustala si¢ dwustronne zasilanie obszaru planu w energi¢ elektryczng liniami 20kV z istniejacych GPZ
110/20kV zlokalizowanych przy ulicach Dziatkowicza i Hallera. Ustala si¢ skanalizowanie calego obszaru
objetego planem systemem kanalizacji rozdzielczej. Na obszarze planu dopuszcza si¢ zaopatrzenie w energi¢ do
celow bytowo-gospodarczych i grzewczych zrozwigzan indywidualnych zzachowaniem obowigzujacych
przepisow szczegolnych. Dopuszcza sie budowe indywidualnych uktadow zaopatrzenia w wode wytacznie na cele
awaryjnego zaopatrzenia w wodg.

§ 40. Lokalizacj¢ nowych irozbudowywanych sieci iurzadzen infrastruktury technicznej na obszarze planu
nalezy ustali¢ w oparciu o programy i koncepcje lub projekty rozbudowy poszczegdlnych sieci infrastruktury
technicznej, z uwzglednieniem zasad okreslonych w niniejszej uchwale. Nowe sieci infrastruktury technicznej
nalezy lokalizowa¢ w liniach rozgraniczajacych ulic w uzgodnieniu z Zarzadca ulicy. Dopuszcza si¢ sytuowanie
sieci poza liniami rozgraniczajacymi ulic w przypadkach koniecznych, wymuszonych konfiguracjg terenu,
istniejagcym  zainwestowaniem i przepisami  szczegdlnymi. Dopuszcza sie  lokalizacje osiedlowych
1 ogélnomiejskich urzadzen infrastruktury technicznej jako wolnostojacych lub wbudowanych na terenach zgodnie
z ustaleniami szczegdtowymi okreslonymi w Rozdziale III niniejszej uchwaty.

§ 41. Na obszarze planu zakazuje si¢ lokalizacji sieci i urzgdzen infrastruktury technicznej zaliczonych do
inwestycji moggcych znaczqco oddziatywaé na srodowisko i wymagajgcych sporzqdzenia raportu oddzialtywania
na srodowisko za wyjgtkiem przekaznikow telefonii komorkowe;.

§ 42. Granice dopuszczalnej lokalizacji zabudowy mieszkaniowej iterenow ustugowych, od gazociagu
podwyzszonego $redniego cisnienia oraz od linii elektroenergetycznej napowietrznej 110kV, wg. istniejacych
przepisow szczegdlnych, oznaczono na rysunku planu. Zasady dotyczace zagospodarowania dziatek w obrgbie ww.
granic okreslajg aktualne przepisy szczegolne.

Rozdzial 6.
Zasady ochrony $rodowiska przyrodniczego, ksztaltowania zieleni i warunki zagospodarowania wynikajace
z zagroZenia powodziowego.

§ 43. Poziomy dopuszczalnego natezenia hatasu okres$laja przepisy szczegdlne w odniesieniu do ustalonych
w planie funkcji terenéw.

2. W zakresie ochrony przed ucigzliwosciami hatasu plan ustala: tereny mieszkalnictwa wielorodzinnego
ijednorodzinnego (M) podlegaja ochronie jak tereny zabudowy mieszkaniowej, o ktorych mowa
w art. 113 ust. 2 pkt 1a) ustawy Prawo ochrony $rodowiska, tereny ustug publicznych (UP) podlegaja ochronie jak
tereny pod budynkami zwigzanymi ze stalym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i mtodziezy, o ktdérych mowa
w art. 113 ust. 2 pkt 1¢) ustawy Prawo ochrony $rodowiska, z wyjatkiem terenow:
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- oznaczonych 1UP i potoZonych na terenie Zabobrza III, przy ul. Sygietynskiego oraz na Zabobrzu I — 11, przy ul.
Oginskiego,

- oznaczonych 2UP i potozonych na terenie Zabobrza III, przy ul. Sygietynskiego. Na obszarze objetym planem
zakazuje si¢ skladowania i unieszkodliwiania odpadoéw. Lokalizacje miejsc czasowego gromadzenia odpadoéw
statych okreslaja przepisy szczegodlne. Istniejace drzewa i krzewy podlegaja ochronie zgodnie z obowiazujacymi
przepisami. Dopuszcza si¢ usuwanie drzew i krzewdw przy rozbudowie lub budowie obiektow budowlanych
tylko pod warunkiem przeniesienia drzew ikrzewow lub zastapienia drzew ikrzewdw przewidzianych do
usuni¢cia innymi drzewami ikrzewami. Drzewa ikrzewy ozdobne po ich $mierci biologicznej podlegaja
wymianie zgodnie z zasadami planowego ksztattowania zieleni na osiedlach mieszkaniowych. Na terenach
nowej zabudowy mieszkaniowej iuslugowej nalezy przeznacza¢ na cele zieleni powierzchnie okreslone
w ustaleniach szczegdlowych. W obrebie linii rozgraniczajacych ulic, w tym ciagdéw pieszych irowerowych
nalezy lokalizowa¢ zielen izolacyjng iozdobna zgodnie z wytycznymi okreslonymi w §35 ust.7 i12.
Maksymalny iminimalny zasigg stref ochrony bezposredniej iposredniej uje¢ wod podziemnych (studni)
oznaczono na rysunku planu. Obowigzujacy zasieg stref nalezy ustali¢ w trybie okreSlonym w przepisach
szczegdlnych. Teren objety planem znajduje si¢ w granicach strefy ,,C” ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska
Cieplice Zdrdj. Dopuszczalne minimalne standardy jako$ci §rodowiska okreslajg przepisy szczegodlne.

§ 44. Przy modernizacji i remoncie istniejacych obiektow usytuowanych w granicach obszaréw narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi, oznaczonych na rysunku planu, nalezy zapewni¢ wprowadzenie zabezpieczen przed
wodami powodziowymi. Przy usytuowaniu ewentualnych nowych obiektow lokalizowanych w granicach obszarow
narazonych na niebezpieczenstwo powodzi, oznaczonych na rysunku planu, nalezy uwzglgdni¢ uwarunkowania
okreslone w specjalistycznym opracowaniu wykonanym zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie ochrony
przeciwpowodziowej. Celem uzyskania pozwolenia na budowe i akceptacji zgtoszenia modernizacji obiektéw na
obszarach narazonych na niebezpieczenstwo powodzi, o ktérych mowa w pkt. 11 2, niezbedne jest uzgodnienie
w/w zamierzenia z odpowiednimi organami gospodarki wodnej oraz z wtasciwym Komitetem Powodziowym.

Rozdzial 7.
Przepisy koncowe

§ 45. Zgodnie z art. 10 ust. 31 art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala si¢ stawke
procentowg stuzaca naliczeniu jednorazowej oplaty od wzrostu warto$ci nieruchomos$ci w wysokosci 0,01%.

§ 46. Sprawy nie uregulowane niniejsza uchwatg a dotyczace tadu przestrzennego nalezy rozstrzyga¢ zgodnie
z wymaganiami wynikajagcymi z zachowania walorow urbanistycznych, danego miejsca, dostosowania do
zabudowy otoczenia o pozytywnych cechach architektonicznych oraz ochrony krajobrazu i dziedzictwa
kulturowego.

§ 47. Wykonanie uchwaty powierza si¢ Prezydentowi Miasta Jeleniej Gory.

§ 48. Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym Wojewoddztwa
Dolnoslaskiego.
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SCHEMATY PODSTAWOWYCH PRZEKROJOW POPRZECZNYCH ULIC
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Oznaczen Szerokosé w | Liczba jezdni
ie na Klasa liniach Szeroko$é L - L .
rysunkac i funkcja rozgraniczaj Liczba | pasa ruchu Charakterystyczne — podstawowe przekroje ulic w liniach rozgraniczajacych Nazwa ulicy
h acych pasow ruchu
1 2 3 4 5 6 7
Skrzyzowanie ulic:
- C »» Oginskiego z Jana
IKWA | wezel bezkolizyjny Adaptacja istniejgcego wezta typu ,, PELNA KONICZYNA & p awfa ]f
— Droga krajowa nr 3
ulica gléwna ruchu
przyspieszonego
IJKGP powiazanie rejonéw miasta | od 52,0m 2/2 3.50m T e —— Jana Pawla II
oraz otoczenia do 59,0m 50 | 45 | 50 | 70-105 9,0 70-105 | 50 | 45 | 50
prowadzi komunikacje
zbiorowg ch . . ch
z ér z j p.d. ] z +ér z
ulica zbiorcza
powiazanie osiedli od 18,5m e P
3KZ prowadzi komunikacje do 30,0m 174 3,00m 4,5 12,0 - 23,5 2,0 Ogifiskiego
zbiorowa ch+sr j ch
ulica zbiorcza
4Kz | Powiazanic osiedli 27m 1/4 3,00m ——— Ogifiskiego
prowadzi komunikacje
zbiorowg 4,5 3.0 14,0 3,5 120
ch+sér z ] b4 ch
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1 2 3 4 5 6 7
ulica gléwna od wezta
powigzanie osiedli 0d23,5m — bezkolizyjnego do
SKG prowadzi komunikacje do 30,0m 172 3,50m 20 skrzyzowania z
zbiorowg 30 4,5 7,0-14,0 4,5 4,5 projektowana Legnicka
ch z ] z ch+sér
ulica zbiorcza
6KZ powigzanie osiedli od 24,5m 1/4 3.00m Rézyckicgo
prowadzi komunikacje do 30,5m i ——
. 4,5 3,0 12,0-18,0 3,0 2,0
zbiorow ch+ér z ] z ch
—
. . 4,5 3,0 12,0 2,0
ulica zbiorcza chidr . f ch
7Kz | Powiazanie osiedli 21,5m 1/4 3,00m Rézyckiego
prowadzi komunikacje
zbiorowa
—-_—
2,0 12,0 3,0 4,5
ch ] z ch+sr
ulica zbiorcza
gkz |Powiazanicosiedli 25,0m 1/4 3,00m Bacewicz
pr()wadz] k()mun]kac_]g "
zbiorowa 3,0-45 2,5 12,0 2,5 3.0-4,5
ch p-p- ] p-p- ch
ulica zbiorcza
9Kz |POWazanie oswdh . 32,0m 2/2 3,50m e ———————— S ———————————— Bacewicz
prowadzi komunikacje G G
zbiorowa 7’3 0 4,5 7,0 4,0 7,0 4,5 7’3 0
ch z ] z ] z ch
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1 2 3 4 5 6 7
ulica zbiorcza
j0Kz | Powigzanic osiedli 18,5m 1/4 3,00m  — Kiepury
prowadzi komunikacje
zbiorowa 2,0 12,0 4,5
ch ] chtér
ulica zbiorcza
11Kz |Powiazanic osiedli 23,0m 1/2 3,50m —— Kiepury
prowadzi komunikacje
zbiorowa 2,5 4,5 7,0 4,5 4,5
ch p-p- ] p.p. ch+ér
ulica zbiorcza ch;mk ’m1e.;dzy
owigzanie osiedli Sygietyfiskiego
12kz |P . o 23,0m 1/2 3,50m EEEE—— a projektowang
prowadzi komunikacje bwodnica do Jea
zbiorows 2.5 4,5 7,0 45 45 obwodnicg do Jezowa
ch p-p- i p.p- ch+4r Sudeckiego
ulica zbiorcza chz.mk ,mle.;dzy
owigzanie osiedli Sygietyfiskiego
13kz |P ) - 21,0m 1/2 3,50m —— a projektowana
prowadzi komunikacje bwodni .
zbiorowa 25 | 2.5 7.0 45 45 obwodnica d‘o Jezowa
ch | pp. i p.p- ch+ér Sudeckiego
ulica gléwna .
powigzanie osiedli od 22,5m Proj §ktowanq
14KG . o 1/2 3,50m E—— obwodnica do Jezowa
prowadzi komunikacje do 25,0m Sudecki
zbiorowa 4,5 4,5 7,0 45 2,0 udeckiego
ch+sér z ] z ch
ulica lokalna
15kL | W strefie rychu 3,00m Karlowicza
uspokojonego 19,0m
obstuga osiedla 2,0 2,5 6,0 4,5 2,0 | 2,0
ch | pp. ] p.p. z | ch
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1 2 3 4 5 6 7
ulica lokalna
pekL | W strefie ruchu 20,0m 3,00m Moniuszki
uspokojonego
obstuga osiedla 2,0 4,5 6,0 2,5 3.0 2,0
ch p-p- ] p-p- z ch
ulica lokalna .L.qczmk mlgdzy
w strefie ruchu Wiejska a Oginskiego
17KL . 18,0m 3,00m oraz tacznik miedzy
uspokojonego — Kiepury a
obstuga osiedla 2,0 4.0 6,0 4,0 2.0 Pad P i
ch 5 ] = ch aderewskiego
2 2
ulica lokalna c’}? 650 C’}?
w strefie ruchu od 9,0m ..
18KL . 3,00m Wigjska
uspokojonego do 10,0m
obstuga osiedla
 E— —
2,0 6,0 2,0
ch ] z
ulica lokalna
w strefie ruchu s,
19KL uspokojonego 23,0m 3,50m ———— Sygietynskiego
obstuga osiedla 2,5 4.5 7,0 4.5 4.5
ch p-p- ] p-p- ch+ér
ulica dojazdowa s,
w strefie ruchu Sygletynsklegg
20KD . 19,0m 3,50m - —— od skrzyZzowania
uspokojonego , Kieour
obstuga osiedla 2,5 2,5 7.0 4,5 2,5 pury
ch p-p: J p-p: ch
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1 2 3 5 6 7
ulica dojazdowa
w strefie ruchu Przedtuzenie
21KD uspokojonego 20,0m 3,00m .
> — Paderewskiego
obstuga zespotow 55 25 6.0 25 55
zabudowy ch p.p. j p-p. ch
ulica lokalna Projektowana ulica
22KL | obstluga zespotu 16,5m 3,50m o e p— )
koto Supermarketu
ustugowego 4,5 7,0 25|25
p-p. i pp. | ch
ulica dojazdowa Witkomirskiego
w strefie ruchu oraz projektowany
23KD uspokojonego 20,0m 3,00m tacznik migdzy
obstuga zespotow 25 75 6.0 25 55 Paderewskiego a
zabudowy h p.’p. J’ p.’p. <h Rozyckiego
ulica dojazdowa
w strefie ruchu
24KD uspokojonego 15,5m 3,00m Paderewskiego
obstuga zespotow 20 45 6.0 20
zabudowy ch p.p. j ch
ulica dojazdowa
w strefie ruchu Paderewskiego,
. 0od 9,5m . .
25KD uspokojonego Wiosenna, Letnia,
> do 10,0m o
obstuga zespotow 50 5560 20 Jordana, Wiejska
zabudowy <h * ] * <h
ulica dojazdowa
w strefie ruchu
26KD uspokojonego 8,0m 3,00m Kartowicza
obstuga zespotow 6.0 20
zabudowy J <h
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27KD

ulica dojazdowa

w strefie ruchu
uspokojonego

obstuga zespotow
zabudowy

24,0m

2,5

4,0

4,5

5,0-6,0

4,5

2,5

ch

p-p.

p-p-

ch

Kolberga

28KD

ulica dojazdowa

w strefie ruchu
uspokojonego

obstuga zespotow
zabudowy

od 17,0m
do 18,0m

2,5

4,5

5,0-6,0

2,5

2,5

p-p.

p-p.

ch

Kolberga

29KD

ulica dojazdowa

w strefie ruchu
uspokojonego

obstuga zespotow
zabudowy

18,0m

2,5

2,5

6,0

4,5

2,5

ch

p-p-

p-p-

ch

Szymanowskiego

30KD

ulica dojazdowa

w strefie ruchu
uspokojonego

obstuga zespotow
zabudowy

od 17,0m
do 18,0m

2,0 | 2,0

6,0

4,5

2,5

ch

P-p.

ch

Szymanowskiego

31KD

ulica dojazdowa

w strefie ruchu
uspokojonego

obstuga zespotow
zabudowy

20,5m

2,0

4,5

6,0

4.5 (2.5)*

2,5

ch

p.p.

p-p-

ch

* - wariant

Elsnera

32KD32
KL

ulica dojazdowa. i
lokalna

w strefie ruchu
uspokojonego

obstuga zespotow
zabudowy

16,5m

2,5

6,0

4,5

2,5

p-p.

p-p.

ch

Noskowskiego

33KD

ulica dojazdowa

w strefie ruchu
uspokojonego

obstuga zespotow
zabudowy

16,0m

1,5

4,5

5,5

2,5

p-p.

Noskowskiego
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1 2 3 6 7
ulica dojazdowa od 10,0m -
34KD obstuga zespotow garazy do 12,0m [ — Wiejska
2,0 6,0 2,0 | 2,5
ch ] ch z
ulica dojazdowa
w strefie ruchu
35KD uspokojonego 17,01’1’1 B K. Trzcir’lskiego
obstuga zespotow 4,5 5,5 4,5 2.5
zabudowy p.p. j p-p. ch
ulica dojazdowa
w strefie ruchu
36KD uspokojonego 17,0m —
obstuga zespotow 20 | 2,5 55 45 25
zabudowy ch | pp. j p-p. ch
ulica dojazdowa
w strefie ruchu
37KD uspokojonego 14,0m — —— Projektowana
obstuga zespotow 20|25 5,5 2,0 | 2,0
zabudowy ch | pp. j z | ch
ulica dojazdowa
w strefie ruchu .
. od 10,0m Projektowana przy
> I —
38KD uspokoj onego do 15,0m zabudowie szeregowej
obstuga zespotow 2,0 | 2,5 5,5 2,0 | 2,5
zabudowy ch | pp. i ch | z
ulica dojazdowa
w strefie ruchu od 14.0m
39KD uSpOkOJOHCgO do 16:0m e ey * _ wariantowo Dziatkowicza
obstuga zespotow 2,0 [2,0* 6,0 2,0 2,0 szeroko$é pasa
zabudowy ch | z i z | ch zieleni 3,0m
ulica lokalna
obstuga przystanku od 12.0m Projektowana
40KL kolejowego do 1 S’Om N w— od Oginskiego
obstuga powigzan z > 2,5 7,0 0-3,0 | 2,5 do Kiepury
osiedlami ch j z ch
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1 2 3 4 5 6

ulica dojazdowa
w strefie ruchu
41KD uspokojonego 8,0m
obstuga zespotow
zabudowy

Wiejska
———— od Oginskiego
2,0 6,0 do Jordana

ulica dojazdowa
w strefie ruchu
42KD uspokojonego 14,5m
obstuga zespotow
zabudowy

Siggacze od ulicy
Roézyckiego

I--I--I--I-_
4,5 5,5 25 |20
p.p. i pp. | ch

OZNACZENIA:
j jezdnia z.p. zatoka postojowa (MZK, TAXI)
p.d. pas dzielacy $r  $ciezka rowerowa
z  pas zieleni ch chodnik
p.p- pas postojowy
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