


Remont nawierzchni odcinka drogi wewnetrznej od ul. Oginskiego w Jeleniej Gorze

1. DANE OGOLNE
1.1. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Niniejsza dokumentacja obejmuje wykonanie remont nawierzchni odcinka drogi
wewnetrznej od ulicy Oginskiego w Jeleniej Gérze. Przedmiotowezamierzenie zlokalizowane jest

na dziatkach onumerach ewidencyjnych:

- 6/84, 6/85, 25 obreb 0060 am-17.

Celem zamawiajgcego jest zwiekszenie bezpieczenstwa ruchu kotowego i pieszego
poprzez wymiane nawierzchni bitumicznej jezdni, chodnikéw i miejsc postojowych dla
samochodoéw osobowych.

1. 2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest Umowa o wykonanie dokumentacji projektowejnr
MZDIM.272.19.2019 z dnia 17.06.2019 roku zawarta pomiedzy Miastem Jelenia Géra, Plac
Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Goéra oraz firmg PROMAX Maciej Wandzel z siedzibg w

Jeleniej Gérze.

Lokalizacja zamierzenia
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2. OPIS TECHNICZNY
2.1. Lokalizacja
Droga wewnetrzna od ulicy Oginskiego zlokalizowana jest w Jeleniej Gorze na osiedlu
Zabobrze, miedzy budynkami Ogihskiego 17 i Elsnera 5. Ulica ta stuzy gtéwnie obstudze
przyleglych nieruchomosci. Przedmiotowa droga wewnetrzna jest drogg bez przejazdu,

a komunikacja odbywa sie wytgcznie od strony ulicy Elsnera.
2.2. Stan istniejacy

Przedmiot planowanych robét stanowi odcinek drogi wewnetrznej o dtugosci 0,12km.
Obecnie jezdnia i chodniki posiadajg nawierzchnie bitumiczng natomiast miejsca postojowe
czesciowo nawierzchnie bitumiczng, czesciowo betonowg. Stan wszystkich nawierzchni okres$la
sie jako zly; wystepujg liczne nierdwnosci, wykruszenia, zapadniecia. Nawierzchnie ww. byly

wielokrotnie naprawiane w ubiegtych latach.

Nawierzchnie ograniczone sg kraweznikiem i obrzezem betonowym w stanie ziym.

Elementy wykazujg liczne uszkodzenia i nie nadajg sie do ponownego montazu.

Ulica posiada kanalizacje deszczowg. Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo, do
istniejgcych studzienek Sciekowychprzez zastosowanie spadkow poprzecznych i podtuznych.

Zaréwno wpusty jak i wiazy studni rewizyjnych sg pozapadane i wymagajg regulacji.
2.3. Stan projektowany

W ramach zadania projektuje sie wykonanie nowej nawierzchni jezdni, miejsc
postojowych oraz chodnika, wymiane kraweznikow i obrzezy, regulacje studzienek dla urzadzeh
podziemnych, wymiane oznakowania pionowego. Przewiduje sie likwidacje opaski od strony
budynku Elsnera 5 celem zwigkszenia szerokosci jezdni i miejsc postojowych.

Parametry techniczne remontowanej drogi wewnetrznej:

- dlugosc jezdni — 0,12 km,
- szerokos$¢ jezdni zmienna — 5,5+6,0m,
- powierzchnia jezdni i miejsc postojowych o nawierzchni bitumicznej — 1522 m?,

- szerokos¢ chodnika — 2,0 m.

e ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE

W ramach robét rozbidérkowych i przygotowawczych przewiduje sie:

- frezowanie istniejgcej nawierzchni jezdni i miejsc postojowych,
- rozbiorke kraweznikow i obrzezy,

- rozbiérke nawierzchni chodnika,

- rozbiérke nawierzchni opaski od strony budynku Elsnera 5

- wykonanie korytowania w miejscach poszerzen,

- demontaz istniejgcego oznakowania pionowego,

- wywOz gruzu na wysypisko.
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e ODWODNIENIE

Sposdb odprowadzenia wod opadowych nie ulega zmianie. Niniejsza dokumentacja przewiduje

wymiane istniejgcych studzienek Sciekowych na nowe, z osadnikiem bez syfonu, wykonane z

kregéw betonowych srednicy wewnetrznej 500mm.

W ramach zadanie nalezy przewidzie¢ oczyszczenie i w razie koniecznosci udroznienie
istniejgcych przykanalikow i kanatu deszczowego na catej dtugosci remontowanej ulicy, do
wigczenia do kolektora zlokalizowanego w ulicy Elsnera. Wpusty uliczne nalezy zastosowac

zeliwne, uchylne, ryglowane, klasy D400.

Wtazy istniejgcych studni rewizyjnych podlegajg regulacji i wymianie. Przewiduje sie
zastosowanie wtazéw Zeliwnych, ryglowanych, z wypetnieniem betonowym klasy nie nizszej niz
C250.

e ELEMENTY ULIC

Opracowanie przewiduje wymiane istniejgcych kraweznikow i obrzezy. Projektuje sie utozenie
kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30cm utoZzonych na tawie grubo$ci 10cm z oporem
wykonanej z betonu klasy nie nizszej niz C12/15. Obrzeza betonowe 8x25cm nalezy utozy¢ na

podsypce cementowo-piaskowej 1:4.

e NAWIERZCHNIE

Projektuje sie wykonanie nastepujgcych warstw konstrukcyjnych nawierzchni:
1. Jezdnia i miejsca postojowe:
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S — 5¢cm,
- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W — $rednio 75kg/m?.
Konstrukcja nawierzchni w miejscu likwidacji opaski oraz na poszerzeniach:
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S — 5¢cm,
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W — 7cm,
- podbudowa z mieszanki kamienia tamanego 0/63 — 25 cm.
Nawierzchnie nalezy utozy¢ na podtozu oczyszczonym i skropionym asfaltem
uptynnionym lub emulsjg asfaltowg.
2. Chodnik:
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S — 5¢cm,
- podbudowa z mieszanki kamienia tamanego 0/31,5 — 10 cm.
¢ SCHODY
W ramach zadania przewiduje sie¢ wykonanie remontu schoddéw terenowych od strony ul.
Bacewicz. Schody nalezy wykona¢ z blokéw schodowych betonowych utozonych na fawie
betonowej. Wzdtuz schodow nalezy wykonaé pochylnie o nawierzchni z kostki brukowe;j
betonowej. Przy schodach i pochylni projektuje sie wykonanie pochwytu z rur stalowych

ocynkowanych.
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e ROBOTY WYKONCZENIOWE

Jako roboty wykonczeniowe przewiduje sie uzupetnienie zielenca przez rozscielenie warstwy

grubosci srednio 10cm (nie mniej niz 5cm) ziemi urodzajnej wraz z obsianiem trawa.
e URZADZENIA BRD

Projekt docelowej organizaciji ruchu stanowi odrebne opracowanie.

Jelenia Gora, 26 czerwca 2019r.

Opracowat:



